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Referencia  UNI mm Nº

G
min/maxArtículo D F F1 I S A Q

CR 30Q CT 00 30 QR 28 M18 M8 63 - 85 33 4 15 30 10 6,8
CR 35Q CT 00 35 QR 28 M20 M8 67 - 91 36,5 4 15 35 4 3,3
CR 40Q CT 00 40 QR 34 M24 M10 77 - 106 43,5 5 17 40 4 5,3
CR 50Q CT 00 50 QR 34 M24 M12 82 - 111 48,5 6 17 50 4 7,0

G
min/max

CR 30QP CT 00 30 QP 28 9 M18 M8 67 - 90 33 4 14 30 40x70 60x90 10 8,0
CR 35QP CT 00 35 QP 28 11 M20 M8 77 - 97 36,5 4 20 35 70 100 4 4,9
CR 40QP CT 00 40 QP 34 11 M24 M10 86 - 113 43,5 5 20 40 90 120 4 8,0
CR 50QP CT 00 50 QP 34 11 M24 M12 91 - 118 48,5 6 20 50 90 120 4 9,6

Artículo D d1 F1F I S A Q INT L

UNIReferencia N°mm

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

PERNIOS

Pernios para pilares de sección cuadrada, 
sin necesidad de soldadura.

Pernios TUBOFIX para pilares de sección cuadrada, sin necesidad de soldadura

La herramienta del sistema de pivote permite el movimiento de la puerta sin soldar la bisagra a la compuerta pero 
utilizando una horquilla que se adapta a las dimensiones de la tubería.

1   Regulación de 3 ejes posible.
2   Rápido tiempo de instalación.
3   Extremadamente fácil de usar.
4   El único que está protegido por la patente internacional (patente pendiente).
5   No invasivo en el proyecto: la puerta agarra la atención, no la bisagra.
6   Para utilizar con placa y pivote inferior.
7   Carga útil de 200kg a 300kg.
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Referencia  UNI mm Nº
Artículo                                      D d F G min/max I H S A

Referencia  UNI mm Nº

Referencia  UNI mm Nº

Artículo                                      D d F G min/max I H S A

C 18 CT 00 18 S0 25 14 M 18 47 - 70 18 36 5 20 20 6,5
C 20 CT 00 20 S0 25 14 M 20 51 - 70 21 39 6 20,5 20 7,9
C 24 CT 00 24 S0 29 17 M 24 57 - 76 26 47 6 26,5 10 6,9

CR 18 CT 00 18 R0 28 14 M 18 50 - 70 18 36 5 15 20 7,1
CR 20 CT 00 20 R0 28 14 M 20 57 - 80 21 39 6 15 20 8,5
CR 24 CT 00 24 R0 34 17 M 24 65 - 90 26 47 6 17 10 7,2

C 24 CT 00 24 S0 29 17 M 24 57 - 76 26 47 6 26,5 10 6,9C 24 CT 00 24 S0 29 17 M 24 57 - 76 26 47 6 26,5 10 6,9

Artículo d F I H S A L d1 INT.G min/max 
mm

CR 18P CT 00 18 RP 14 M 18 40 - 60 18 36 5 14 60X90 9 40X70 10 6,5
CR 20P CT 00 20 RP 14 M 20 46 - 74 21 39 6 20 100 11 70 10 7,8
CR 24P CT 00 24 RP 17 M 24 52 - 76 26 47 6 20 120 11 90 10 13,5

PERNIOS

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

Pernio para soldar

Pernio para soldar regulable

Pernio regulable con placa
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Referencia  UNI mm Nº
Artículo                                      D d F G min/max I H S A

Referencia  UNI mm Nº
Artículo                                      D d F G min/max I H S A

Referencia  UNI mm Nº
Artículo d F I H S A L d1 INT.G min/max 

mm

C 18A CT A0 18 S0 25 14 M 18 47 - 70 18 36 5 20 20 6,1
C 20A CT A0 20 S0 25 14 M 20 51 - 70 21 39 6 20,5 20 7
C 24A CT A0 24 S0 29 17 M 24 57 - 76 26 47 6 26,5 10 6,2

CR 18PA CT A0 18 RP 14 M 18 40 - 60 18 36 5 14 60X90 9 40X70 10 6,5
CR 20PA CT A0 20 RP 14 M 20 46 - 74 21 39 6 20 100 11 70 10 7,8
CR 24PA CT A0 24 RP 17 M 24 52 - 76 26 47 6 20 120 11 90 10 13,5

CR 18A CT A0 18 R0 28 14 M 18 50 - 70 18 36 5 15 20 7
CR 20A CT A0 20 R0 28 14 M 20 57 - 80 21 39 6 15 20 8
CR 24A CT A0 24 R0 34 17 M 24 65 - 90 26 47 6 17 10 7

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

PERNIOS

Pernio para soldar con alas

Pernio ajustable con alas para soldar

Pernio ajustable con soporte y alas
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Referencia  UNI mm Nº

Artículo D D1 F F1 I S AG min/max 

Referencia  UNI mm Nº

Artículo D D1 F F1 I S AG min/max 

Referencia  UNI mm mm Nº

Artículo L D1 F F1 I S A d1 INT.G min/max 

C 30 CT 00 30 C0 25 30 M 20 M 10 44 - 68 22 6 20,5 20 10,1
C 35 CT 00 35 C0 29 35 M 24 M 10 50 - 74 26 6 26,5 10 7,3
C 40 CT 00 40 C0 36 40 M 30 M12 70 - 110 34 6 24 10 12,3

CR 30 CT 00 30 CR 28 30 M 20 M 10 50 - 78 22 6 15 20 10,7
CR 35 CT 00 35 CR 34 35 M 24 M 10 57 - 88 26 6 17 10 7,7
CR 40 CT 00 40 CR 36 40 M 30 M12 70 - 110 34 6 24 10 13,6

CR 30P CT 00 30 CP 100 30 M 20 M 10 39 - 63 22 6 20 11 70 10 8,9
CR 35P CT 00 35 CP 120 35 M 24 M 10 45 - 74 26 6 20 11 90 8 11,1
CR 40P CT 00 40 CP 120 40 M 30 M 12 70 - 110 34 6 25 11 90 8 11,1

PERNIOS

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

Pernio para soldar

Pernio para soldar regulable

Pernio regulable con placa
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Artículo F I H L B S S1G min/max R min/max 
Referencia  UNI mm Nº

CL16R CT 00 16 2R M 16 60 - 118 26 47 47 - 62 80 50 6 6 10 7
CL20R CT 00 20 2R M 20 65 - 165 26 47 60 - 80 80 50 6 8 10 10
CL24R CT 00 24 2R M 24 85 - 185 26 47 75 - 95 80 50 6 10 10 18

Artículo F I H L B S S1G min/max R min/max 
Referencia  UNI mm Nº

CL16RA CT A0 16 2R M 16 60 - 118 21 40 47 - 62 80 50 5 6 10 7
CL20RA CT A0 20 2R M 20 65 - 165 26 47 60 - 80 80 50 6 8 10 10
CL24RA CT A0 24 2R M 24 85 - 185 26 47 75 - 95 80 50 6 10 10 18

131 P CZ 30 45 P0 30 45 64 - 70 30 10 4,1
131 G CZ 45 60 G0 45 60 64 - 73 35 10 5,6

Artículo
Referencia  mm Nº

A B C D

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

PERNIOS

Pernio con abarcón (abrazaderas o tornillos a U) 
y plancha de doble regolación 180°

Pernio con ala y plancha de doble regulación 180º

Pernio con caballete regulable
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PASCAL 1 CT PA 20 R1 120 140 46,5 12 80 80 20 40 235/247 5 Tropicalizzato 6 8,5

PASCAL 1N CN PA 20 R1 120 140 46,5 12 80 80 20 40 235/247 5 Barnizado negro 6 8,5

DescripciónArtículo   

Referencia °Nmm

A    B   C   d1   l    l1  M   H     L     S

PERNIOS

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

PASCAL
by Alberto Pasquale

Pernio patentado de fácil instalación

El pernio Pascal patentado se propone como una solución innovadora para cancelas de una o dos hojas o 
para puertas industriales de grandes dimensiones, con las siguientes ventajas:

1 Velocidad de montaje.
2 Eliminación de pinchazos de grande diámetro en las columnas.
3 Velocidad y facilidad de ajustes en la obra y realizables por un sólo encargado.
4 Espacios reducidos al mínimo entre columna/pared con posibilidad de aprovechar al máximo la luz neta.
5 Eliminación de los juegos gracias al nuevo sistema de ajuste y reglaje.
6 Presencia de un lubricador para una periódica manutención y evitar eventual rumorosidad.
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by Alberto Pasquale

D

d

H

PASCAL 2 CT PA 20 R2 150 80 46,5 12 100 20 40 178/190 5 Tropicalizzato 6 7,3
PASCAL 2N CN PA 20 R2 150 80 46,5 12 100 20 40 178/190 5 Barnizado negro 6 7,3

Artículo

Artículo

DescripciónA    B   C    d    l1  M    H      L       S

Referencia mm °N

°NmmRerferencia

G
Resistencia

min/max

PG 51S CT 01 50 DS 50 23 25 10 43 50 80 8 48 - 60 450 10 6
PG 71S CT 01 70 DS 70 32 32 11 51 70 120 8 80 - 95 1000 10 14,8
PG 121S CT 01 12 DS 120 45 35 10 60 100 250 15 184 - 198 1500 2 17,7

D d A C H B L S

Artículo D d H Resistencia

Referencia
PG 50I CT 00 50 DI 50 8 31 1000 10 4
PG 70I CT 00 70 DI 70 10 35 2500 10 8,7
PG 120I CT 00 12 DI 120 20 43 3000 2 8

mm Nº

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

PERNIOS

Pernio PASCAL 2, registrado

Placa superior giratoria para 
cancelas ligeras y pesadas

Placa inferior giratoria para 
cancelas ligeras y pesadas
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L

B C

S

G Resistencia
min/max

°NmmReferencia
PG 51 S2 CT 01 50 LS 50 23 25 43 50 80 70 8 52 - 64 400 10 7,4
PG 71 S2 CT 01 70 LS 70 32 32 51 70 100 80 8 65 - 80 800 10 16,5

G

D d A H B L C S

min/max
ResistenciaD A H B L C S

Artículo

Artículo

Artículo Q H

°NmmReferencia
PG 50 I2 CT 00 50 LI 50 31 39 40 80 70 8 52 - 64 200 10 7,5
PG 70 I2 CT 00 70 LI 70 35 45 60 100 80 10 65 - 80 300 10 16,8

G
min/max

I S L Resistencia

Referencia                                                                           mm x1 N°
CR 50 CT 00 50 R0 50 72 95 - 150 45 10 100 500 2 4,2
CR 60 CT 00 60 R0 60 85 100 - 155 50 12 110 680 2 6

PERNIOS

OLALLA

Placa  superior giratoria con orificios 
de montaje ciegos

Placa inferior giratoria con fijación 

Pernio para cancela de hoja pesada 
con dos cojinetes y engrasador

CATÁLOGO GENERAL
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L x H x S A B C I

°NmmReferencia
P 20 CT 00 20 P0 70 x 60 x 15 30 80 12 25 20 20,2
P 24 CT 00 24 P0 80 x 70 x 20 35 95 18 29 10 17,1

L x H x S A B C IArtículo

Artículo
°NmmReferencia

132 P CT 63 60 20 89 60 x 70 x 15 20 17 10 6,2
132 G CT 63 60 24 96 60 x 70 x 20 24 25 10 8,6

A L x H x S D I

L x H x S A B C IArtículo
°NmmReferencia

P 35 CT 70 60 0I 70 x 60 x 15 35 40 12 17 20 18,3
P 40 CT 80 70 0I 80 x 70 x 20 40 40 17 20 10 14,3

Placa y pernio para cancelas

Placa y pernio inferior

Placa y pernio inferior

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

PERNIOS
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Artículo
°NmmReferencia

T 30 CT 00 30 T0 28,5 35 35 55 20 7,5
T 35 CT 00 35 T0 33,5 40 40 60 10 5,3
T 40 CT 00 40 T0 38,5 50 45 65 10 8,1

D2 A B C

Artículo
°NmmmmecnerefeR - otnemirefiR

T 30F CT 00 30 63 29 28,5 35 33 53 5 20 8
T 35F CT 00 35 68 34 33,5 40 38 58 5 10 5,3

d D2 A B C h

Artículo L F S A INT. d1
Referencia
PR 18 PT 00 18 R0 60x90 M 18 4 14 40x70 9 20 5
PR 20 PT 00 20 R0 100 M 20 5 19 70 11 20 8,7
PR 24 PT 00 24 R0 120 M 24 6 20 90 11 10 7,1
PR 30 PT 00 30 R0 120 M 30 6 25 90 11 10 7,7

UNI mm N°

PERNIOS
CATÁLOGO GENERAL

Eje de giro del montante de la cancela

Soporte guía con agujero

Placa regulable para pernio

OLALLA
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Artículo L F S A INT. d1
Referencia UNI mm N°
PR 20F PT 00 20 R1 110 M 20 5 19 60 9 20 7,5
PR 24F PT 00 24 R1 130 M 24 6 20 65 11 10 6

Artículo L H A B C
Referencia mm N°
F 105 FT 92 77 00 92 77 63 35 20 20 7,3

Artículo A B C D E F H
°NmmReferencia

F 105 BP FT 10 36 00 68 36 18 122 70 100 36 20 6
F 105 BG FT 13 40 00 88 42 20 157 90 130 40 10 5

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

PERNIOS

Placa regulable flor para pernio serie hierro forjado

Tope tropicalizado para cancelas 
batientes de 2 hojas

Tope tropicalizado para cancelas 
batientes de 2 hojas para atornillar
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Artículo L Li H
°NmmReferencia

CAP 3G PG 30 07 QX 35 31 7 100 3,1
CAP 3Z PZ 30 07 Q0 35 31 7 100 3,1
CAP 4G PG 40 07 QX 45 41 7 100 4,7
CAP 4Z PZ 40 07 Q0 45 41 7 100 4,7
CAP 5G PG 50 08 QX 55 51 7 50 3,3
CAP 5Z PZ 50 08 Q0 55 51 7 50 3,3
CAP 6G PG 60 08 QX 65 61 7 50 4,3
CAP 6Z PZ 60 08 Q0 65 61 7 50 4,3
CAP 8G PG 80 08 QX 85 81 7 50 7
CAP 8Z PZ 80 08 Q0 85 81 7 50 7
CAP 10G PG 10 09 QX 105 101 7 50 10,3
CAP 10Z PZ 10 09 Q0 105 101 7 50 10,3
CAP 12G PG 12 11 QX 125 121 8 20 5,5
CAP 12Z PZ 12 11 Q0 125 121 8 20 5,5
CAP 15G PG 15 12 QX 155 151 9 10 4,3
CAP 15Z PZ 15 12 Q0 155 151 9 10 4,3
CAP 20G PG 20 14 QX 205 201 10 8 7,6
CAP 20Z PZ 20 14 Q0 205 201 10 8 7,6

Artículo L B Li Bi H
°NmmReferencia

CAP 1RG PG 20 30 RX 34 24 31 21 7 200 3,8
CAP 1RZ PZ 20 30 R0 34 24 31 21 7 200 3,8
CAP 2RG PG 20 40 RX 44 24 41 21 7 200 4,6
CAP 2RZ PZ 20 40 R0 44 24 41 21 7 200 4,6
CAP 3RG PG 30 50 RX 54 34 51 31 7 100 3,2
CAP 3RZ PZ 30 50 R0 54 34 51 31 7 100 3,2
CAP 4RG PG 30 60 RX 64 34 61 31 7 100 3,7
CAP 4RZ PZ 30 60 R0 64 34 61 31 7 100 3,7
CAP 5RG PG 40 60 RX 64 44 61 41 7 100 5,1
CAP 5RZ PZ 40 60 R0 64 44 61 41 7 100 5,1
CAP 6RG PG 40 80 RX 84 44 81 41 7 50 3,4
CAP 6RZ PZ 40 80 R0 84 44 81 41 7 50 3,4
CAP 7RG PG 50 10 RX 104 54 101 51 7 40 3,5
CAP 7RZ PZ 50 10 R0 104 54 101 51 7 40 3,5

PERNIOS
CATÁLOGO GENERAL

Tapa superior cuadrada cincada o no cincada

Tapa superior rectangular cincada o no cincada
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Artículo D Di H
°NmmReferencia

CAP 1TG PG 30 11 TX 33 30 10 200 4,6
CAP 1TZ PZ 30 11 T0 33 30 10 200 4,6
CAP 2TG PG 33 11 TX 36 33 10 200 4,7
CAP 2TZ PZ 33 11 T0 36 33 10 200 4,7
CAP 3TG PG 42 11 TX 45 42 10 100 3,9
CAP 3TZ PZ 42 11 T0 45 42 10 100 3,9
CAP 4TG PG 48 13 TX 51 48 10 100 4,8
CAP 4TZ PZ 48 13 T0 51 48 10 100 4,8
CAP 5TG PG 60 14 TX 63 60 10 50 3,6
CAP 5TZ PZ 60 14 T0 63 60 10 50 3,6
CAP 6TG PG 76 14 TX 79 76 14 30 3,0
CAP 6TZ PZ 76 14 T0 79 76 14 30 3,0
CAP 7TG PG 90 14 TX 92 90 14 20 2,6
CAP 7TZ PZ 90 14 T0 92 90 14 20 2,6
CAP 8TG PG 11 14 TX 104 101 14 20 3,0
CAP 8TZ PZ 11 14 T0 104 101 14 20 3,0
CAP 9TG PG 12 14 TX 117 114 14 20 3,8
CAP 9TZ PZ 12 14 T0 117 114 14 20 3,8

Artículo H       Per tubi
Referencia mm B L S N°
CAP 1RN PN 20 10 R0 12 20 10 0,8-2 100 0,150
CAP 2RN PN 25 15 R0 12 25 15 1-2,5 100 0,250
CAP 3RN PN 30 10 R0 12 30 10 1-2 100 0,250
CAP 4RN PN 30 15 R0 12 30 15 1-2,5 100 0,350
CAP 5RN PN 30 20 R0 12 30 20 1,5-3 80 0,600
CAP 7RN PN 30 25 R0 13 30 25 1,5 50 0,600
CAP 8RN PN 40 10 R0 13,5 40 10 1,5 100 0,600
CAP 9RN PN 40 15 R0 12 40 15 1-1,5 80 0,500
CAP 10RN PN 40 20 R0 14 40 20 1-2,5 50 0,600
CAP 12RN PN 40 25 R0 13,5 40 25 1-3 50 0,700
CAP 13RN PN 40 30 R0 14 40 30 1-3 100 1,000
CAP 15RN PN 50 20 R0 13,5 50 20 1-3 100 0,800
CAP 16RN PN 50 25 R0 13,5 50 25 1-3
CAP 17RN PN 50 30 R0 14 50 30 1-3 100 0,900
CAP 18RN PN 50 30 R1 14 50 30 3-5 100 1,000
CAP 19RN PN 50 34 R0 14 50 35 1-3,5 50 1,200
CAP 20RN PN 50 40 R0 13 50 40
CAP 21RN PN 60 20 R0 13,5 60 20 1-3 100 0,900
CAP 22RN PN 60 25 R0 15 60 25 1-2,5 50 0,600
CAP 23RN PN 60 30 R0 14,2 60 30 1-2,5 50 0,700
CAP 24RN PN 60 40 R0 14,2 60 40 1-3 50 0,750
CAP 25RN PN 60 40 R1 18 60 40 4-5 50 0,950
CAP 26RN PN 70 25 R0 18 70 25
CAP 27RN PN 70 30 R0 18 70 30 1-2 50 0,900
CAP 28RN PN 70 40 R0 18 70 40
CAP 29RN PN 70 40 R1 18 70 40 2,5-4 50 1,050
CAP 30RN PN 80 20 R0 18 80 20 1,5-2 50 0,850
CAP 31RN PN 80 30 R0 15 80 30 1-2,5 50 0,800
CAP 32RN PN 80 40 R0 15 80 40 1-3 50 0,840
CAP 33RN PN 80 40 R1 18 80 40 3,2-4 40 1,230
CAP 34RN PN 80 50 R0 18 80 50 2-4 30 0,630
CAP 35RN PN 80 60 R0 25 80 60
CAP 36RN PN 80 60 R1 15 80 60 5 20 0,700
CAP 37RN PN 10 40 R0 13 100 40 1,5-4 20 0,620
CAP 39RN PN 10 50 R0 24 100 50 2-4,5 20 0,950
CAP 40RN PN 12 30 R0 16 120 30 1,5-2 50 0,750
CAP 41RN PN 12 40 R0 11,5 120 40 3-5 20 0,830
CAP 42RN PN 12 60 R0 20 120 60 2-4 20 0,590
CAP 44RN PN 12 80 R0 25 120 80 2-3 10 0,830
CAP 45RN PN 14 80 R0 14 140 80 2-4,5 10 0,700
CAP 45/1RN PN 15 50 R0 28 150 50 2-4 10 0,700
CAP 46RN PN 15 10 R0 27 150 100 3-8 10 0,910

100 0,800

1,5-2,5 50 0,750

1,5-2,5 50 0,800

1,5-2,5 50 1,000

1,5-3,5 20 0,750

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

PERNIOS

Tapa superior redonda cincada o no cincada

Contera rectangular de plástico
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Artículo H Per tubi
Referencia mm B L S N°
CAP 15TQ PN 15 11 Q0 11 15 15 1-2 100 0,150
CAP 20TQ PN 20 12 Q0 12 20 20 1-3 100 0,250
CAP 25TQ PN 25 12 Q0 12 25 25 1-3 100 0,600
CAP 30TQ PN 30 12 Q0 12 30 30 2,5-5 100 0,600
CAP 31TQ PN 30 11 Q0 11 30 30 1-2,5 100 0,600
CAP 35TQ PN 35 14 Q0 14 35 35 1-3 100 0,600
CAP 40TQ PN 40 14 Q0 14 40 40 1-3 100 0,900
CAP 45TQ PN 45 14 Q0 14 45 45 1-3 100 1,000
CAP 50TQ PN 50 15 Q0 15 50 50 2,6-4 50 1,200
CAP 60TQ PN 60 15 Q0 15 60 60 1,5-3,5 30 0,620
CAP 70TQ PN 70 18 Q0 18 70 70 2-5 30 0,700
CAP 80TQ PN 80 16 Q0 16 80 80 2-4 20 0,550
CAP 90TQ PN 90 25 Q0 25 90 90 3-5 10 0,670
CAP 11TQ PN 10 28 Q0 28 100 100 1-4 10 1,000
CAP 12TQ PN 12 26 Q0 26 120 120 2,5-5 10 0,900
CAP 150TQ PN 15 27 Q0 27 150 150 5-8 10 1,000

Artículo
Referencia
CAP 1TN PN 10 10 T0 10,8 10 1-2 50 0,080
CAP 2TN PN 15 09 T0 9,2 15 1-2 50 0,240
CAP 3TN PN 20 11 T0 11,4 20 0,8-2 50 0,300
CAP 4TN PN 25 11 T0 11,3 25 1-3 100 0,500
CAP 5TN PN 30 11 T0 11,6 30 1-2,5 100 0,500
CAP 5/1TN PN 32 11 T0 12 32 1-2,5 50 0,530
CAP 6TN PN 40 11 T0 11,3 40 1-3 100 0,693
CAP 6/1TN PN 42 11 T0 11,5 42 1-2,5 100 0,710
CAP 6/2TN PN 48 11 T0 11,5 48 1,2-3,6 100 0,728
CAP 7TN PN 50 11 T0 11,2 50 1-2,5 100 0,900
CAP 7/1TN PN 55 11 T0 11,2 55 1-3 50 0,900
CAP 8TN PN 60 11 T0 17,8 60 1-3 50 0,993
CAP 9TN PN 70 21 T0 21,2 70 1,5-4,5 30 0,435
CAP 10TN PN 75 22 T0 22,2 76 2-4 20 0,500
CAP 11TN PN 90 19 T0 19,9 90 2,5-5 20 0,500
CAP 12TN PN 10 20 T0 20,2 102 2-4 10 0,634
CAP 12/1TN PN 10 00 T0 28,5 100 2-4,5 10 0,600
CAP 13TN PN 11 00 T0 28,5 110 2-4,5 10 0,650

H Per tubi
mm D S N°

PERNIOS

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

Contera cuadrada de plástico

Contera redonda de plástico
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Artículo
Referencia                                       mm N°
CAVO 1 IZ 30 06 00 300 20 2,5
CAVO 2 IZ 50 06 00 500 20 3

L

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

PERNIOS

CABLEANTICAÍDA

Cable anticaída en acero cincado ø 6x133 hilos y protección con vaina en PVC (retráctil), necesario para la 
marca CE de las cancelas de batiente (UNI EN 12604:2002) peso máximo soportable 1800 kg. 



BISAGRAS
Y CERROJOS
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Artículo
Referencia mm N°

L B De Di

Artículo
Referencia mm N°

L B De Di

Artículo
Referencia mm N°
133/60 EG 00 60 20 60 13 9,5 6 24 0,9
133/80 EG 00 80 20 80 16,5 12 8 24 1,8
133/100 EG 00 10 20 100 18 13,5 8,5 24 2,8
133/120 EG 00 12 20 120 19,5 15 10 24 4,3
133/140 EG 00 14 20 140 22 16,5 10,5 24 5,8
133/170 EG 00 17 20 170 23,5 17,5 12 12 4,2
133/200 EG 00 20 20 200 25 22 14 12 6,6

L B De Di

L B De Di

134/60 EG 00 60 21 60 17 12 8 24 1,2
134/80 EG 00 80 21 80 17 12 8 24 1,5
134/100 EG 00 10 21 100 19 13,5 9 24 2,3
134/120 EG 00 12 21 120 20 14,5 10 24 2,9
134/140 EG 00 14 21 140 21 16 11 24 4,1
134/170 EG 00 17 21 170 23,5 17 12 12 2,9
134/200 EG 00 20 21 200 26,5 20 14 12 4,6

135/80 EG 00 80 30 80 16,5 12 8 24 1,8
135/100 EG 00 10 30 100 18 13,5 8,5 24 2,7
135/120 EG 00 12 30 120 19,5 15 10 24 4,2
135/140 EG 00 14 30 140 22 16,5 10,5 24 5,7
135/170 EG 00 17 30 170 23,5 17,5 12 12 4,2
135/200 EG 00 20 30 200 27 20 14 12 6,6

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

BISAGRAS Y CERROJOS

Bisagra hierro negro 2 alas cerradas 
con pernio extraíble para soldar

Bisagra hierro negro 3 alas cerradas 
con pernio extraíble para soldar

Bisagra hierro negro 2 alas cerradas 
con pernio fijo para soldar
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F

A
d

D

D

F

A d

SXDX

Artículo
Referencia
144/60 D EG 00 60 0D 60 18 14 8,2 20 2,1
144/60 S EG 00 60 0S 60 18 14 8,2 20 2,1
144/80 D EG 00 80 0D 80 18 14 8,2 20 2,8
144/80 S EG 00 80 0S 80 18 14 8,2 20 2,8
144/100 D EG 00 10 0D 100 33 17 10,2 16 4,2
144/100 S EG 00 10 0S 100 33 17 10,2 16 4,2
144/120 D EG 00 12 0D 120 33 17 10,2 16 4,9
144/120 S EG 00 12 0S 120 33 17 10,2 16 4,9
144/140 D EG 00 14 0D 140 36 20 12,2 16 7,9
144/140 S EG 00 14 0S 140 36 20 12,2 16 7,9
144/160 D EG 00 16 0D 160 36 20 12,2 16 8,5
144/160 S EG 00 16 0S 160 36 20 12,2 16 8,5

A F D d

Artículo
Nº

136 EG 00 90 20 8 4,2
Referencia

Artículo
NºReferencia

137 EG 00 18 30 4 4,2

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

BISAGRAS Y CERROJOS

Bisagra de tapón alas largas

Bisagra hierro negro 2 alas abiertas 
con pernio extraible y anilla de seguridad para soldar

Bisagra hierro negro 3 alas abiertas 
con pernio extraible y anilla para soldar



22

Artículo
Referencia mm Descripción N°

157/64 EG G0 22 64 135 64 7            Acero Inox.          12        4,9
157/75 EG G0 22 75 157 75 7            Acero Inox.          12        5,6
157/100 EG G0 22 10 207 100 7            Acero Inox.          12        7,5
158/64 EG G1 22 64 135 64 7               Latón                 12         5
158/75 EG G1 22 75 157 75 7               Latón                 12        5,7
158/100 EG G1 22 10 207 100 7               Latón                 12        7,6

A B C Mat. Pernio

Artículo
Referencia

A D B Di

155/40 EG G0 10 40 40 10 12 6 24 0,6
155/60 EG G0 10 60 60 10 12 6 24 0,9
155/80 EG G0 12 80 80 12 14 7 24 1,8
155/100 EG G0 14 10 100 14 16 8 24 3
155/120 EG G0 16 12 120 16 18 9 24 4,5
155/140 EG G0 16 14 140 16 18 9 24 5,8

mm N°

Artículo
Referencia mm N°
155/40 O EG G1 10 40 40 10 12 6 24 0,6
155/60 O EG G1 10 60 60 10 12 6 24 0,9
155/80 O EG G1 12 80 80 12 14 7 24 1,8
155/100 O EG G1 14 10 100 14 16 8 24 3
155/120 O EG G1 16 12 120 16 18 9 24 4,5
155/140 O EG G1 16 14 140 16 18 9 24 5,8

A D B Di

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

BISAGRAS Y CERROJOS

Bisagra en gota ø 22x25 con rodamiento

Bisagra en gota cincada

Bisagra de gota con eje y arendela latón
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Ø2
2

25

15
0

ESFERA DE
ROTACIÓN

ESFERA DE
ROTACIÓN

Ø14

TORNILLO DE AJUSTE
0-10 MM

Artículo
Referencia                                         N°
139DX EG 00 78 OD 6 4,3
139SX EG 00 78 OS 6 4,3

Mat. PernioArtículo
DescripciónReferencia N°

156/A EG 78 64 00 Acero Inox.       20 13,8
156/O EG 78 64 01 Latón                20 13,8

Artículo
Referencia                                         N°
159/R EG G2 22 15 24 5,1

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

BISAGRAS Y CERROJOS

Bisagra hierro negro 2 alas+pernio regulable
+cojinete para puerta blindada para soldar 

Bisagra hierro negro con ala larga para soldar 
reversible rústica con rodamiento 

Bisagra de gota regulable con esferas
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Artículo
N°

159/A EG M0 22 64 Acero Inox.        12 5,3
159/O EG M1 22 64 Latón                12 5,3

Referencia
Mat. Pernio
Descripción

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

BISAGRAS Y CERROJOS

Bisagra hierro negro con ala recortada 
para soldar reversible rústica con rodamiento
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ResistenciaArtículo

°N1xmmReferencia
139P ET 46 18 30 182 68,5 46 20 400 4 12

L B De Di

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

BISAGRAS Y CERROJOS

STILO
La bisagra ideal

La bisagra STILO es el accessorio ideal para la realización de cancelas de hoja pesada, de puertas de grandes 
dimensiones y de puertas blindadas, gracias a sus tres robustas alas de acero soldable y a su alta resistencia. 
En síntesis:
 1. Presencia de un lubricador para periódicos interventos de manutención.
 2. Sistema antirrobo y antiapertura, constituido por el sellado en la extremidad del pernio (trefilado  
     con 20 mm).
 3. Presencia de dos tornillos de bloqueo para el alineamiento de las dos alas exteriores con la central.
 4. Garantía de soportar cargas sostenidas hasta 400 kg con antidesgaste asegurado en el tiempo.
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Artículo L
Referencia
110/150 AT 43 15 13 150 10 3,2
110/200 AT 43 20 13 200 10 4,1
110/250 AT 43 25 13 250 10 5,1

mm N°

Artículo
Referencia
111/150 AT 40 15 12 150 10 2,2
111/200 AT 40 20 12 200 10 2,7

L
mm N°

Artículo L

Referencia mm N°

112/150 AT 25 15 13 150 10 4,6
112/200 AT 25 20 13 200 10 5,6
112/250 AT 25 25 13 250 10 5,9
112/300 AT 25 30 13 300 10 7,1
112/400 AT 25 40 13 400 10 7,6
112/500 AT 25 50 13 500 10 8,8

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

BISAGRAS Y CERROJOS

Cerrojo a atornillar con barra 
redonda para candado

Cerrojo a atornillar con barra 
redonda para candado

Cerrojo a soldar con barra redonda
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Artículo
Referencia
115/100 AZ 40 10 16 100 10 2
115/150 AZ 40 15 16 150 10 2,7
115/180 AZ 40 18 16 180 10 3
115/230 AZ 40 23 16 230 10 3,6

L

Artículo
Referencia
116/200 AT 57 20 25 130 5 4,2
116/300 AT 57 30 25 215 5 6,3
116/400 AT 57 40 25 290 5 8,4

L
mm N°

mm N°

Artículo
Referencia

L
mm N°

114/80 AT 40 80 13 80 10 1,2
114/120 AT 40 12 13 120 10 1,8
114/160 AT 40 16 13 160 10 2,2
114/200 AT 40 20 13 200 10 2,7

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

BISAGRAS Y CERROJOS

Cerrojo horizontal liviano con
gancho para candado a atornillar

Cerrojo horizontal a atornillar 
con gancho para candado

Cerrojo horizontal reforzado 
con gancho a atornillar
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118/200 AT 20 57 25 200 5 3,5
118/250 AT 25 57 25 250 5 4,3
118/300 AT 30 57 25 300 5 5,2
118/400 AT 40 57 25 400 5 6,9
118/500 AT 50 57 25 500 5 8,6

119/150 AT 20 15 15 150 15 3,2
119/200 AT 20 20 16 200 15 2,9
119/250 AT 20 25 15 250 15 3,4
119/300 AT 20 30 15 300 15 4,5
119/400 AT 20 40 15 400 15 5,3
119/500 AT 20 50 15 500 15 7,5
119/600 AT 20 60 15 600 15 9,2
119/800 AT 20 80 15 800 15 12,6

Artículo
Referencia
117/150 AT 40 15 16 150 10 2,3
117/200 AT 40 20 16 200 10 3
117/250 AT 40 25 16 250 10 3,7
117/300 AT 40 30 16 300 10 4,3
117/400 AT 40 40 16 400 10 5,8
117/500 AT 40 50 16 500 10 7,1

L
mm N°

Artículo
Referencia

L
mm N°

Artículo
Referencia

L
mm N°

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

BISAGRAS Y CERROJOS

Cerrojo vertical a atornillar liviano con gancho

Cerrojo vertical a atornillar con gancho

Cerrojo liviano a atornillar con gancho
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122/16 AZ 16 15 1A 16 10 1,1
122/20 AZ 20 15 1A 20 10 1,1
122/24 AZ 24 15 1A 24 10 1,2

120/150 AT 20 15 0S 150 15 2,6
120/200 AT 20 20 0S 200 15 3,5
120/250 AT 20 25 0S 250 15 4,3
120/300 AT 20 30 0S 300 15 5,1
120/400 AT 20 40 0S 400 15 6,8
120/500 AT 20 50 0S 500 15 8,4
120/600 AT 20 60 0S 600 15 9,6
120/800 AT 20 80 0S 800 15 12,7

121/200 AT 30 20 0S 200 5 2,8
121/250 AT 30 25 0S 250 5 3,4
121/300 AT 30 30 0S 300 5 4,1
121/400 AT 30 40 0S 400 5 5,3
121/500 AT 30 50 0S 500 5 6,7
121/600 AT 30 60 0S 600 5 8,0
121/800 AT 30 80 0S 800 5 10,7

Artículo
Referencia

L
mm N°

Artículo
Referencia

A
mm N°

Artículo
Referencia

L
mm N°

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

BISAGRAS Y CERROJOS

Cerrojo de embutir para puertas metálicas 
(maniobra simple) 

Cerrojo liviano a soldar con gancho 

Cerrojo pesado a soldar con gancho
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Artículo
Referencia
140/130 AT 13 10 00 130 15 2,4
140/300 AT 30 10 00 300 15 4
140/500 AT 50 10 00 500 15 7,5

L
mm N°

Artículo
Referencia

L
mm N°

Artículo
Referencia

L
mm N°

141/130 AT 13 10 10 130 15 2,4
141/300 AT 30 10 10 300 15 4
141/500 AT 50 10 10 500 15 7,5

142/330 AT 33 14 00 330 10 11,5
142/600 AT 60 14 00 600 10 12,0

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

BISAGRAS Y CERROJOS

Cerrojo cuadrado liviano a soldar tropicalizado

Cerrojo cuadrado liviano a soldar 
con punta redonda tropicalizado

Cerrojo cuadrado pesado a soldar tropicalizado
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Artículo
Referencia

L
mm N°

143/330 AT 33 14 14 330 10 7,2
143/600 AT 60 14 14 600 10 12,0

Artículo
Referencia Nº
56 FT 30 15 00 20 9,5

Artículo Para tubular A
Referencia                                             mm mm N°
128/10 AZ 40 10 00 50 10 6 3,5
128/20 AZ 40 20 00 40 20 6 3,5

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

BISAGRAS Y CERROJOS

Cerrojo cuadrado pesado a soldar 
con punta redonda tropicalizado 

Cerrojo autoblocante para cancelas 
motorizadas 2 hojas

Caja cubrecerradura con gancho galvanizado
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Artículo
Referencia
129 AZ 25 21 00 1 1,3

Artículo

160 MN 10 45 Q0 25÷38 15 2,5

Artículo

129 P AZ 21 21 00 1 0,65

 A

N°

Referencia N°

Referencia mm N°

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

BISAGRAS Y CERROJOS

Cerradura con gancho galvanizado

Cerradura de gancho pequeña galvanización

Manilla regulable con tornillo
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Artículo

160 G MN 10 45 QR

A
Referencia mm N°

35÷65 10 1,65

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

BISAGRAS Y CERROJOS

Manilla ajustable con prisionero



OLALLA
CATÁLOGO GENERAL



GUÍAS DE SUELO
PARA PUERTAS CORREDERAS
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NEW OMEGA Z 3 BZ 60 62 03 Galvanizado de ML 3
NEW OMEGA Z 6 BZ 60 62 06 Galvanizado de ML 6
53 NO IZ 10 10 00 Perno de conexión  galvanizado - 20 2

99 - 330

198 - 660

Artículo Descripción Polainas

Referencia ML N°

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

GUÍAS DE SUELO PARA PUERTAS CORREDERAS

Guía patentada de fácil instalción

La guía patentada de fácil instalación, con las siguientes ventajas:
 1. Capacidad de absorber el asentamiento del terreno sin sufrir deformaciones.
 2. Excelentes rasgos mecánicos con reducción  del peso del perfil.
 3. Aumento de la resistencia al desgaste.
 4. Eliminación de metralla y soldadura.
 5. Lista para ser usada ya zincada: sólo un modelo para toda carga.
 6. Proceso productivo de alta tecnología y único en el mundo. 

NEWOMEGA

Perno de conexión guía NEW OMEGA art. 53 NO
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Referencia ML N°
NEW OMEGA Z 6 BZ 60 62 0 
NEW OMEGA Z 3 BZ 60 62 03
51 BZ 37 26 06 Perfil galvanizado de ML 6           396 - 394
52 PT 00 52 00 Attacco tropicalizzato - 12 1,6
53 NO IZ 10 10 00 Unión Spina galvanizada - 20 2

Galvanizado de ML 6 198 - 660
99 - 330Galvanizado deML 3

L H S G

Referencia
IBBI Z 6/3 BZ 55 53 63 Galvanizado de ML 6 63 53 3 16 300 - 860
IBBI Z 3/3 BZ 55 53 33 63 53 3 16 150 - 430
RAPIDA PT 77 22 00 Unión c/viti - - - - - 10 6

mm ML N°

Galvanizado de ML 3

Artículo Descripción Polainas

Artículo Descripción Polainas

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

GUÍAS DE SUELO PARA PUERTAS CORREDERAS

Guía de cable de tierra

Las ventajas de NEW OMEGA2
Estudiada y realizada para puertas corredizas donde 
los desniveles obstaculizan el pasaje de carretillas, etc. 

NEWOMEGA2

La vía IBBI ø16 es una vía con desplazamiento de ø16 mm realizada exclusivamente con materiales de primera calidad.
ZENDZIMIR Z200MA, disponible con espesor 3 mm y con barras largas de 3 a 6 metros para satisfacer todo tipo de cliente.
La vía IBBI está integrada por el enlace RÁPIDO, que favorece un acoplado rápido de la vía y una unión más precisa entre las 
dos partes, con la posibilidad de juntar incluso los trozos más cortos, eliminando, de esta manera, todos los residuos.

IBBI Ø16 
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SISTEMA BZ 55 53 6P        Galvanizado de ML 6            300                -        860
SISTEMA Z 3 BZ 55 53 3S        Galvanizado de ML 3            150                -        430
53 NO IZ 10 10 00 - 20 2Perno de conexión  galvanizado

L S

Artículo Descripción Polainas

Referencia ML N°

Referencia ML mm ML
FLOOR Z 3 BZ 55 16 03              Galvanizado      3        3,5              150              266
FLOOR Z 6 BZ 55 16 06              Galvanizado      6        3,5              300              532

Artículo Descripción Polainas

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

GUÍAS DE SUELO PARA PUERTAS CORREDERAS

La guía de calidad al justo precio

La guía de rápida instalación

SISTEMA es una guía que valiéndose de un sistema de agujeros y 
zancas permite un perfecto anclaje al suelo. Esto es posible a 
través de un pinchazo de la plancha en la fase de perfiladura, 
obteniendo, como resultado final, una guía de calidad superior a 
un precio justo. Los rasgos principales de la guía SISTEMA son 
estos:
 1 espesor de 3 mm
 2 desplazamiento de ø20 mm
 3 sistema específico de enlace

SISTEMA

Perno de conexión guía NEW OMEGA art. 53 NO

FLOOR

La nueva guía, estudiada y realizada para cancelas y portones, es apta para lugares donde ya hay una pavimentación.
 1 Listo para el uso ya cincado en barras de ml 6
 2 Reducidos al mínimo los tiempos de instalación
 3 Montaje en obra
 4 Elevada solidez
 5 Eliminación de la soldadura
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L S

Referencia ML mm ML
ANGULA Z 3         BZ 60 15 03           Galvanizado        3          3               150             232
ANGULA Z 6         BZ 60 15 06           Galvanizado        6          3               300             464

Artículo Descripción Polainas

Artículo L

Referencia ML ML N°
HEAVY Z 3 BZ 94 23 03       Galvanizado           3                 45               -        247
HEAVY Z 6 BZ 94 23 00       Galvanizado           6                 90                -       495
53/1 PT 24 32 F0    Unión            240mm - 10 3,60

Descripción Polainas

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

GUÍAS DE SUELO PARA PUERTAS CORREDERAS

La guía de rápida instalación

ANGULA

La guía ideal para puertas correderas

HEAVY

La nueva guía, estudiada y realizada para cancelas y portones, es apta para lugares donde ya hay una pavimentación.
 1 Listo para el uso ya cincado en barras de ml 6
 2 Reducidos al mínimo los tiempos de instalación
 3 Montaje en obra
 4 Elevada solidez
 5 Eliminación de la soldadura
 

Concebida principalmente para portones corredores, HEAVY se diferencia ya por su nombre, sinónimo de 
pesadez y solidez.
Realizada con los mejores materiales, que, juntada a un determinado perfil, permite:
 1 Alineaciones perfectas y facilidad extrema de unión entra una barra y la otra de la guía, a 
      través de un enlace de ajuste y alineación, utilizado hasta que se frague el hormigón.
 2 Permite que los portones pesados se deslizen en toda tranquilidad. 
 3 Toda estructura es ahogada en el suelo: esta operación permite un pasaje fácil y tranquilo para  
     las carretillas elevadoras, eliminando el riesgo de movimiento o caída de la carga o la 
     probable colisión con la  parte anterior de la carretilla elevadora.



CATÁLOGO GENERAL



RUEDAS
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IBBI Ø16

Compatible con

IBBI Ø16

Compatible con

Referencia mm O mm x1 N°

IBBI Ø16

Compatible con

Tubular Resist.LxHxS
Referencia
827 O 16 RT 80 27 O16 80 62 26 34 16 M 14x60 80x40x3 120 20 15
1027 O 16 RT 10 27 O16 100 81 26 34 16 M 14x60 80x40x3 160 16 20,6
1227 O 16 RT 12 27 O16 120 101 26 34 16 M 14x60 80x40x3 180 10 19,3

mm O UNI mm x1 N°

Artículo D d A B C F

Artículo D d A B C G S L Int. x F Resist.

Referencia mm O mm mm x1 N°
827 PCO16 RT 80 27 OC 6 80 62 26 36 16 82 3 120 90 x ø9 190 10 10

Artículo D d A B C G I E S L Int. x F Resist.

827 PSO 16 RT 80 27 OS 6 80 62 26 34 16 59 11 15 2,5 140 117 x ø9 140 12 10,2
1027 PSO 16 RT 10 27 OS 6 100 81 26 34 16 59 11 25 2,5 140 117 x ø9 200 10 12,9
1227 PSO 16 RT 12 27 OS 6 120 101 26 34 16 59 14 26 3 186 150 x ø9 240 6 12,6

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

RUEDAS

Ruedas normales con 1 cojinete - guía O

Ruedas con soporte cerrado 
con 1 cojinete - guía O para soldar o atornillar

Ruedas con un soporte formado 
por 1 rodaminento - guía O para atornillar
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ANGULA

Compatible con

NEWOMEGA NEWOMEGA2 FLOOR HEAVY IBBI SISTEMA

Compatible con

NEWOMEGA NEWOMEGA2 FLOOR HEAVY IBBI SISTEMA

Compatible con

Tubular Resist.Artículo LxHxS
Referencia
518 V RT 50 18 V1 50 39 18 24 96° M 10x45 50x30x3 75 30 7,2
618 V RT 60 18 V1 60 49 18 24 96° M 10x45 60x30x3 110 30 10,2
718 V RT 70 18 V1 70 59 18 24 96° M 10x45 60x30x3 160 20 10
820 V RT 80 20 V1 80 65 20 24 96° M 12x50 80x30x3 190 20 13
920 V RT 90 20 V1 90 75 20 24 96° M 12x50 80x30x3 220 20 17
1020 V RT 10 20 V1 100 85 20 34 96° M 14x60 100x40x3 240 20 22,4
1220 V RT 12 20 V1 120 105 20 34 96° M 14x60 120x40x3 270 12 19,6
1420 V RT 14 20 V1 140 125 20 34 96° M 14x60 120x40x3 310 6 13,5
1620 V RT 16 20 V1 160 145 20 34 96° M 14x60 140x40x3 350 6 17,6

D d A B C F

mm V UNI mm x1 N°

mm O UNI mm x1 N°

Tubular Resist.Artículo LxHxS
Referencia
827 O RT 80 27 O1 80 62 26 34 21 M 14x60 80x40x3 190 20 15
1027 O RT 10 27 O1 100 81 26 34 21 M 14x60 100x40x3 240 16 20,6
1227 O RT 12 27 O1 120 101 26 34 21 M 14x60 120x40x3 270 10 19,3

D d A B C F

Resist.Artículo

Referencia
10030 I O RT 10 30 O3 100 81 20 30 21 450 12 14,6
12030 I O RT 12 30 O3 120 101 20 30 21 490 8 15,1
14030 I O RT 14 30 O3 140 121 20 30 21 530 4 10,9
16038 I O RT 16 38 O3 160 141 20 38 21 640 2 9,5
18038 I O RT 18 38 O3 180 161 20 38 21 680 2 12,2
20038 I O RT 20 38 O3 200 181 20 38 21 720 2 15,3
25038 I O RT 25 38 O3 250 231 20 38 21 870 2 24,9

D d di A C

mm O x1 N°

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

RUEDAS

Ruedas normales con 1 cojinete - guía V

Ruedas normales con 1 cojinete - guía O

Ruedas normales con 2 cojinetes - guía O
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NEWOMEGA NEWOMEGA2 FLOOR HEAVY IBBI SISTEMA

Compatible con

ANGULA

Compatible con[

NEWOMEGA NEWOMEGA2 FLOOR HEAVY IBBI SISTEMA

Compatible con

Tubular
Resist.Artículo LxHxS

Referencia
830 O RT 80 30 O2 80 60 30 44 21 M 14x70 80x50x3 380 12 14,5
1030 O RT 10 30 O2 100 80 30 44 21 M 14x70 100x50x3 450 12 17,9
1230 O RT 12 30 O2 120 100 30 44 21 M 14x70 120x50x3 480 8 17,8
1430 O RT 14 30 O2 140 120 30 44 21 M 14x70 140x50x3 510 4 12,5
1630 O RT 16 30 O2 160 140 30 44 21 M 14x70 160x50x3 560 4 16,7
1830 O RT 18 30 O2 180 160 30 44 21 M 14x70 180x50x3 630 4 21,4
2030 O RT 20 30 O2 200 180 30 44 21 M 14x70 200x50x3 670 4 26,7

mm O UNI mm x1 N°

D d A B C F

Resist.Artículo

Referencia
10030 I V RT 10 30 V3 100 80 20 30 96° 450 12 15,2
12030 I V RT 12 30 V3 120 100 20 30 96° 490 8 15,7
14030 I V RT 14 30 V3 140 120 20 30 96° 530 4 11,4
16038 I V RT 16 38 V3 160 133 20 38 96° 640 2 9,3
18038 I V RT 18 38 V3 180 153 20 38 96° 680 2 12
20038 I V RT 20 38 V3 200 173 20 38 96° 720 2 15
25038 I V RT 25 38 V3 250 223 20 38 96° 870 2 24,6

D d di A C

mm V x1 N°

Resist.Artículo

Referencia
10030 I O RT 10 30 O3 100 81 20 30 21 450 12 14,6
12030 I O RT 12 30 O3 120 101 20 30 21 490 8 15,1
14030 I O RT 14 30 O3 140 121 20 30 21 530 4 10,9
16038 I O RT 16 38 O3 160 141 20 38 21 640 2 9,5
18038 I O RT 18 38 O3 180 161 20 38 21 680 2 12,2
20038 I O RT 20 38 O3 200 181 20 38 21 720 2 15,3
25038 I O RT 25 38 O3 250 231 20 38 21 870 2 24,9

D d di A C

mm O x1 N°

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

RUEDAS

Ruedas normales con 2 cojinetes - guía O

Ruedas con 2 cojinetes preparadas 
para engrasador - guía V

Ruedas con 2 cojinetes preparadas 
para engrasador- guía O
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ANGULA

Compatible con

LxHxS

ANGULA

Compatible con

FxL

B2 - 50 IT 20 60 G0 44 M 20x60
B2 - 60 IT 20 75 G0 54 M 20x75
B2 - 80 IT 20 90 G0 74 M 20x90
B2 - 100 IT 20 12 G0 94 M 20x120

Artículo                               B FxL
Referencia    mm UNI Referencia    mm UNI
B1 - 40 IT 16 50 G0 34 M 16x50
B1 - 50 IT 16 60 G0 44 M 16x60
B1 - 60 IT 16 70 G0 54 M 16x70
B1 - 80 IT 16 90 G0 74 M 16x90
B1 - 100 IT 16 12 G0 94 M 16x120

Para ruedas art. 10030 I - 12030 I - 14030 I Para ruedas art. 16038 I - 18038 I - 20038 I - 25038 I

Artículo                               B

Tubular Resist.Artículo LxHxS
Referencia
820 PV RT 80 20 VP 80 65 20 30 96° 62 3 9,5 70x40x3 190 12 9,2
920 PV RT 90 20 VP 90 75 20 30 96° 71 3 10,5 80x40x3 220 12 12
1020 PV RT 10 20 VP 100 85 20 30 96° 82 3 9,5 90x40x3 240 12 15,4
1220 PV RT 12 20 VP 120 105 20 30 96° 99 3 12 110x40x3 270 8 15,5
1420 PV RT 14 20 VP 140 125 20 30 96° 116 3 16,5 120x40x3 230 4 10,8

D d A B C G S E

mm V mm mm x1 N°

Tubolare Resist.Artículo

Referencia
1030 PV RT 10 30 VP 100 80 30 42 96° 82 3 7 90x50x3 400 12 18,1
1230 PV RT 12 30 VP 120 100 30 42 96° 99 3 9,5 110
1430 PV RT 14 30 VP 140 120 30 42 96° 116 3 13 120

x50x3 480 6 15,5
x50x3 510 4 14,7

D d A B C G S E

mm V mm mm x1 N°

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

RUEDAS

Pernio engrasador

Ruedas con soporte soldar
con 1 cojinete - guía V

Ruedas con soporte soldar
con 2 cojinetes - guía V
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NEWOMEGA NEWOMEGA2 FLOOR HEAVY IBBI SISTEMA

Compatible con

ANGULA

Compatible con

ANGULA

Compatible con

Tubular Resist.Artículo LxHxS
Referencia
830 PO RT 80 30 OP 80 61 30 42 21 62 3 7,5 80x50x3 350 12 15,6

1030 PO RT 10 30 OP 100 81 30 42 21 82 3 7,5 90x50x3 400 12 18,1
1230 PO RT 12 30 OP 120 101 30 42 21 99 3 10 110x50x3 480 6 15,5
1430 PO RT 14 30 OP 140 121 30 42 21 116 3 15,5 120x50x3 510 4 14,7

D d A B C G S E

mm O mm mm x1 N°

Resist.Artículo

Riferimento - Reference mm V mm mm x1 N°
518 PCV RT 50 18 VC 50 39 18 25 96° 58,5 2,5 80 65 x ø8,5 80 30 9,8
618 PCV RT 60 18 VC 60 49 18 25 96° 63,5 2,5 80 65 x ø8,5 100 30 12,2
820 PCV RT 80 20 VC 78 65 20 36 96° 82 3 120 90 x ø9 160 10 9,5

D d A B C G S L Int. x F

Resist.Artículo

Referencia mm V mm mm x1 N°
1030 PCV RT 10 30 VC 100 80 30 38 96° 106 3 140 108 x ø9 350 8 15,1

D d A B C G S L Int. x F

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

RUEDAS

Ruedas con soporte soldar con 2 cojinetes - guía O

Ruedas con soporte cerrado 
con 1 cojinete - guía V para soldar o atornillar

Ruedas con un soporte formado 
por 1 rodaminento - guía V para atornillar
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NEWOMEGA NEWOMEGA2 FLOOR HEAVY IBBI SISTEMA

Compatible con

ANGULA

Compatible con

NEWOMEGA NEWOMEGA2 FLOOR HEAVY IBBI SISTEMA

Compatible con

D d A B C G S L Int. x F Resis.Artículo

Referencia mm O mm mm x1 N°
1030 PCO RT 10 30 OC 100 80 30 38 21 106 3 140 108 x ø9 350 8 15,1

D d A B C G I E S L Int. x F Resist.Artículo

Referencia mm V mm x1 N°
518 PSV RT 50 18 VS 50 39 18 26 96° 34 11 11 2,5 100 80 x ø6 75 30 7,5
618 PSV RT 60 18 VS 60 49 18 26 96° 38 11 15 2,5 100 80 x ø6 110 30 10,5
820 PSV RT 80 20 VS 80 65 20 34 96° 59 11 17 2,5 140 117 x ø9 190 12 9
920 PSV RT 90 20 VS 90 75 20 34 96° 64 11 22 2,5 140 117 x ø9 220 12 11
1020 PSV RT 10 20 VS 100 85 20 34 96° 69 11 27 2,5 140 117 x ø9 240 10 12
1220 PSV RT 12 20 VS 120 102 20 34 96° 84 17 27 3 186 150 x ø9 270 6 9

D d A B C G I E S L Int. x F Resist.Artículo

Referencia mm O mm x1 N°
827 PSO RT 80 27 OS 80 61 26 34 21 59 11 17 2,5 140 117 x ø9 190 12 10,2
927 PSO RT 90 27 OS 90 71 26 34 21 64 11 22 2,5 140 117 x ø9 220 12 11,6
1027 PSO RT 10 27 OS 100 81 26 34 21 69 11 27 2,5 140 117 x ø9 240 10 12,9
1226 PSO RT 12 26 OS 120 101 26 34 21 88 14 21 3 186 150 x ø9 270 6 12,6

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

RUEDAS

Ruedas con soporte cerrado con 2 cojinetes 
- guía O para soldar o atornillar

Ruedas con un soporte formado 
por 1 rodaminento - guía V para atornillar

Ruedas con un soporte formado 
por 1 rodaminento - guía O para atornillar
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ANGULA

Compatible con

NEWOMEGA NEWOMEGA2 FLOOR HEAVY IBBI SISTEMA

Compatible con

ANGULA

Compatible con

NEW

Resist.Artículo D d A B C G I E S L Int. x F

Referencia mm V mm x1 N°
822 PSV RT 80 22 VS 80 65 24 34 96° 58 12 13,5 3 140
922 PSV RT 90 22 VS 90 75 24 34 96° 63 12 18,5 3 140
1022 PSV RT 10 22 VS 100 85 24 34 96° 68 12 23,5 3 140
1224 PSV RT 12 24 VS 120 102 24 34 96° 88 14 22 3 185

117 x ø9 280 12 11,8
117 x ø9 300 12 14,9
117 x ø9 340 10 14,3
150 x ø9 430 6 14

Resist.Artículo D d A B C G I E S L Int. x F

Referencia mm V mm x1 N°
826 PSO RT 80 26 OS 80 60 26 34 21 58 12 11 3 140
926 PSO RT 90 26 OS 90 70 26 34 21 63 12 16 3 140
1026 PSO RT 10 26 OS 100 80 26 34 21 68 12 21 3 140
1227 PSO RT 12 27 OS 120 100 26 34 21 88 14 21 3 185

1430 PSV RT 14 30 VI 140 120 30 44 96° 111 14 18 3,5 194 158 x ø9 460 2 7,3

1630 PSV RT 16 30 VI 160 140 30 44 96° 125 22 24 3 261 226 x ø9 500 2 10,5

1830 PSV RT 18 30 VI 180 160 30 44 96° 135 22 34 3 261 226 x ø9 580 2 12,5
2030 PSV RT 20 30 VI 200 180 30 44 96° 145 22 44 3 261 226 x ø9 730 2 13

Resist.Artículo D d A B C G I E S L Int. x F

Referencia mm V mm x1 N°

117 x ø9 280 12 11,2
117 x ø9 300 12 13,6
117 x ø9 340 10 13,6
150 x ø9 430 6 13,5

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

RUEDAS

Ruedas con soporte formado por 2 rodamientos 
- guía V para atornillar

Ruedas con soporte formado por 2 rodamientos 
- guía O para atornillar

Ruedas con soporte formado por 2 rodamientos 
con pernio lubricador - guía V para atornillar
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NEWOMEGA NEWOMEGA2 FLOOR HEAVY IBBI SISTEMA

Compatible con

NEW

Resist.Artículo D d A B C G I E S L Int. x F

Referencia mm V mm x1 N°
1430 PSO RT 14 30 OI 140 121 30 44 21 97 14 32,5 3 194 158 x (15x9) 460 4 11
1630 PSO RT 16 30 OI 160 140 30 44 21 125 22 24 3 261 226 x ø9 500 2 10,3
1830 PSO RT 18 30 OI 180 160 30 44 21 135 22 34 3 261 226 x ø9 580 2 12,7
2030 PSO RT 20 30 OI 200 180 30 44 21 145 22 44,5 3 261 226 x ø9 730 2 15

Distancia
entre ejes Resist.Artículo

Referencia mm mm V mm x1 N°
RBI 160 V RT 00 16 VB 426 200 160 133 38 64 96° 180x80 29 171 84 10 150x50 1000 1 21
RBI 200 V RT 00 20 VB 485 285 200 173 38 64 96° 200x80 46 239 84 10 170x50 1300 1 34
RBI 250 V RT 00 25 VB 528 310 250 223 38 64 96° 200x80 71 239 84 10 170x50 1800 1 37

L H D d A B C E G P N S

NEW

Distancia
entre ejes Resist.Artículo

Referencia mm mm V mm x1 N°

L H D d A B C E G P N S

NEWOMEGA NEWOMEGA2 HEAVY

Compatible con

RBI 160 O RT 00 16 OB 426 200 160 141 38 64 21 180x80 29 171 84 10 150x50 1000 1 21
RBI 200 O RT 00 20 OB 485 285 200 181 38 64 21 200x80 46 239 84 10 170x50 1300 1 34
RBI 250 O RT 00 25 OB 528 310 250 231 38 64 21 200x80 71 239 84 10 170x50 1800 1 37

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

RUEDAS

Ruedas con soporte formado por 2 rodamientos 
con pernio lubricador - guía O para atornillar

Ruedas especiales para puertas y cancelas muy 
pesadas con apoyo central balanceado - guía V

Ruedas especiales para puertas y cancelas muy 
pesadas con apoyo central balanceado - guía O
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ANGULA

Compatible con

NEWOMEGA NEWOMEGA2 FLOOR HEAVY IBBI SISTEMA

Compatible con

ANGULA

Compatible con

Resist.Artículo

Referencia mm V UNI x1 N°
1230 VN RN 12 30 V2 120 100 30 44 96° M 14X70 180 8 11,5

D d A B C F

Artículo

Referencia  mm O UNI x1 N°
1230 ON RN 12 30 O2 120 100 30 44 21 M 14X70 210 8 11,5

Resist.D d A B C F

Artículo

Referencia mm V mm x1 N°
920 PSVN RN 90 20 VS 90 75 20 32 96° 63 12 18,5 3 117 x ø9 150 12 9

D d A B C G I E S Int. x F Resist.

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

RUEDAS

Rueda recubierta “Vulcolan” 2 cojinetes - guía V

Rueda recubierta “Vulcolan” 2 cojinetes - guía O

Rueda con soporte recubierta “Vulcolan” 1 cojinetes - guía V
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NEWOMEGA NEWOMEGA2 FLOOR HEAVY IBBI SISTEMA

Compatible con

NEWOMEGA NEWOMEGA2 FLOOR HEAVY IBBI SISTEMA

Compatible con

Resist.Artículo

Referencia mm O mm x1 N°
926 PSON RN 90 26 OS 90 70 26 34 21 63 12 16 3 117 x ø9 150 12 9,7

D d A B C G I E S Int. x F

ResistenciaArtículo

Referencia x1 N°
1227 PSO R RT 12 27 OR 350 6 13,8

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

RUEDAS

Rueda con soporte recubierto “Vulcolan” 
1 cojinetes - guía O

Ruedas con soporte regulable en altura 
- guía O para atornillar
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Art. F30 Z

Art. F40 Z

Artículo
°NmmReferencia

F 30 Z FZ 30 95 S0 30 50 95 23 8 20 5,6
F 40 Z FZ 40 12 S0 40 110 120 45 4 10 6,6

D L H A S

Referencia mm N°

Artículo D d L

TP 30 FP 30 25 0X 30 5 25 150 2,6
TP 40 FP 40 40 0X 40 10 40 50 2,3
TP 50 FP 40 50 0X 40 10 50 50 3

Artículo
°NmmReferencia

F 40 SZ FZ 40 12 PO 40 110 120 45 4 5 4,4

D L H A S

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

RUEDAS

Paro final de carrera

Tapones de goma

Tope de final de carrera 
con fijación al suelo para atornillar



CREMALLERAS
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Art. 42

Art. 43
AcabadoArtículo A B L Módulo

Referencia
42 GG 22 22 00 Crudo          22 22 ML2 4 6
43 GZ 22 22 00        Galvanizado    22 22 ML2 4 6

mm x1 PZ.

AcabadoArtículo A B L Módulo

Referencia
47 GZ 30 12 A0       Galvanizado    30 12 ML1 4 2,3
47/2 GZ 30 08 A0       Galvanizado    30 8 ML1 4 1,6

mm x1 PZ.

Arículo Descripción L L1 F

Referencia
48 IZ 00 48 A0 Atornillar      25 10 M8 30 1,7
49 IZ 00 49 S0 Soldar          25 / / 30 1,7

mm N°

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

CREMALLERAS

Cremalleras 22x22 negra - galvanizada

Cremallera 30x12 cincadas y perforada 
en ovalado para regular en altura

Travesaño de fijación para cremallera art. 47 
para soldar o atornillar

Art. 48
atornillar - atornillar

Art. 49

soldar - soldar
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Artículo Material A A1 B C L Módulo

.ZP 1xmmReferencia
63/1 GP 30 20 A0 Nylon 30 21 20 32 ML1 4 0,5

Artículo Material L Módulo

Referencia
63/4 GP 30 20 A1 Nylon ML1 4 0,85

mm x1 PZ.

Artículo Material L Módulo

Referencia mm x1 PZ.
63/6 GP 30 20 A3 Nylon ML1 4 1,35

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

CREMALLERAS

Cremallera de nylon 30x20 con agujeros separados

Cremallera en nylon 30x20 con alma en acero

Cremallera en nylon 30x20 con alma en acero



SOPORTES Y 
RODILLOS
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Artículo LxHxS A min/max B Rodillos
Referencia Referencia N°

2 RP PZ 14 10 02 145x100x3 36/60 33 2 Art. BN 36 8 6,5
4 RP PZ 14 20 04 150x200x3 36/60 38 4 Art. BN 36 4 6,1

2 RP P PZ 14 10 P2 145x100x3 36/60 33 2 Art. BN 36 8 6,5
4 RP P PZ 14 20 P4 150x200x3 36/60 38 4 Art. BN 36 4 6,1

mm N°

A RodillosArtículo
min/max

B
D HR

°NmmmmReferencia
4 RM PZ 13 17 04 120x160 220 3 35/53 58 30 40 4 8,7
4 RG PZ 19 24 04 195x245 350 4 55/105 68 40 40 4 21

4 RM P PZ 13 17 P4 120x160 220 3 35/53 58 30 40 4 8,7
4 RG P PZ 19 24 P4 195x245 350 4 55/105 68 40 40 4 21

L H S

A Alt.Artículo
min/max

Rodillos Rodillos Ranuras

°NmmmmReferencia
4 RM R PZ 17 22 04 0 - 90 70 110 30 40 30x10 85 145 220 175 4 11,2
4 RG R PZ 23 30 04 0 - 120 80 150 40 40 35x10 150 175 300 230 4 21
4 RM RP PZ 17 22 P4 0 - 90 70 110 30 40 30x10 85 145 220 175 4 11,2
4 RG RP PZ 23 30 P4 0 - 120 80 150 40 40 35x10 150 175 300 230 4 21

b B E D H L

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

SOPORTES Y RODILLOS

Soporte con 4 rodillos guía pequeña

Soporte regulable 4 rodillos 
guía mediana y grande

Soporte regulable 4 rodillos
guía mediana y grande para atornillar
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A

di

Artículo min/max Rodillos
Referencia Art. N°
2 RG Z PZ 20 10 20 3 106/37 2 CN30 2 2,8

S G 
mm N°

Artículo
Referencia                                            N°
50 S PT 10 40 50 5 3,6

Referencia mm N°

Artículo

RN 33 RP 33 14 CX 33 10 14 150 3,6
RN 40 RP 40 15 CX 40 12 15 150 4,7
RN 48 RP 48 15 CX 48 12 15 100 4
RN 60 RP 60 19 CX 60 17 19 50 4,7
RN 65 RP 65 19 CX 65 17 19 50 5,3
RN 65 F 20 RP 65 19 1X 65 20 19 50 5,9
RN 70 RP 70 19 CX 70 17 19 50 5,8
RN 80 RP 80 23 CX 80 20 23 50 9
RN 80 F 25 RP 80 23 1X 80 25 23 30 6,5

D di A

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

SOPORTES Y RODILLOS

Soporte regulable 2 rodillos
para atornillar

Guía superior ajustable para 
puertas correderas

Ruedas nylon planas con rodamiento
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RNF 40 RP 40 15 F0 40 15 M 14x40 17 8 64 50 6,6
RNF 48 RP 48 15 F0 48 15 M 14x40 17 8 64 40 5,6
RNF 60 RP 60 19 F0 60 19 M 20x40 22 13 72 20 6,2
RNF 65 RP 65 19 F0 65 19 M 20x40 22 13 72 20 6,5
RNF 70 RP 70 19 F0 70 19 M 20x40 22 13 72 20 6,8
RNF 80 RP 80 23 F0 80 23 M 20x40 22 10 73 10 4,2

Artículo
Referencia

D A F LE L
mm N°

Artículo D A BxS L H Int.xF LT
°NmmmmReferencia

RNP 40 RP 40 15 P0 40 15 30x6 10 31 90x10 120 40 9,2
RNP 48 RP 48 15 P0 48 15 30x6 10 31 90x10 120 30 7,2
RNP 60 RP 60 19 P0 60 19 30x6 10 35 90x10 120 20 6,7
RNP 65 RP 65 19 P0 65 19 30x6 10 35 90x10 120 20 6,9
RNP 70 RP 70 19 P0 70 19 30x6 10 35 90x10 120 20 7,1
RNP 80 RP 80 23 P0 80 23 50x8 10 41 90x10 120 10 6,6

Artículo
Referencia
BN 36 UP 36 32 B0 36 32 M 10x20 50 6,4
BN 36 P UP 36 32 BP 36 32 M 10x20 50 6,4

D H F
mm UNI N°

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

SOPORTES Y RODILLOS

Ruedas nylon planas con rodamiento y tornillo

Rueda nylon plana con placa y rodamiento

Rodillo de nylon abombado

Art. BN 36 P

Art. BN 36
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Artículo
Referencia
CN 25 UP 25 40 C0 25 40 71 M 14 50 6,7
CN 28 UP 28 40 C0 28 40 71 M 14 50 7
CN 30 UP 30 40 C0 30 40 71 M 14 50 7,2
CN 32 UP 32 40 C0 32 40 71 M 14 50 7,4
CN 40 UP 40 60 C0 40 60 96 M 20 20 7,7
CN 42 UP 42 60 C0 42 60 96 M 20 20 7,9
CN 40/M14 UP 40 40 C0 40 40 73 M 14 40 7
CN 25 P UP 25 40 CP 25 40 71 M 14 50 6,7
CN 28 P UP 28 40 CP 28 40 71 M 14 50 7
CN 30 P UP 30 40 CP 30 40 71 M 14 50 7,2
CN 32 P UP 32 40 CP 32 40 71 M 14 50 7,4
CN 40 P UP 40 60 CP 40 60 96 M 20 20 7,7
CN 42 P UP 42 60 CP 42 60 96 M 20 20 7,9
CN 40 P/M14 UP 40 40 CP 40 40 73 M 14 40 7

D H L F
mm UNI N°

VigasArtículo Descripción

gKLMmmReferencia
58/40G BG 42 35 00 42 35 3 Crudo ML 6

Crudo ML 6

Crudo ML 6

Crudo ML 6

Crudo ML 6

Crudo ML 6

120 312
58/40Z BZ 42 35 00 42 35 3 Galvanizado ML 6 120 312
58/48G BG 50 35 00 50 35 3 120 340
58/48Z BZ 50 35 00 50 35 3 120 340
58/60G BG 62 40 00 62 40 3 120 400
58/60Z BZ 62 40 00 62 40 3 120 400
58/65G BG 67 40 00 67 40 3 120 420
58/65Z BZ 67 40 00 67 40 3 120 420
58/70G BG 72 40 00 72 40 3 120 438
58/70Z BZ 72 40 00 72 40 3 120 438
58/80G BG 82 45 00 82 45 3 120 480
58/80Z BZ 82 45 00 82 45 3 120 480

L H S

Galvanizado ML 6

Galvanizado ML 6

Galvanizado ML 6

Galvanizado ML 6

Galvanizado ML 6

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

SOPORTES Y RODILLOS

Rodillos de nylon cilíndricos

Guía superior para puertas correderas
negra-galvanizada



ACCESORIOS PARA
PUERTAS 
CORREDERAS

COLGADAS
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Artículo
Referencia
M 20 P MN 00 20 0P 20 180 66 230 20 5,2
M 20 PR MN 00 20 RP 20 180 47 230 20 4,9
M 28 P MN 00 28 0P 28 280 82 345 10 5,9
M 28 PR MN 00 28 RP 28 280 59 345 10 5,1

mm N°

D I H L

Artículo
Referencia
M 20 P 45 MN 45 20 0P 20 180 66 230 75 10 3,6
M 28 P 45 MN 45 28 0P 28 280 85 345 110 10 7,6

D I H L L1

mm N°

Artículo
Referencia
M 20 P 90 MN 90 20 0P 20 180 66 230 90 10 4,2
M 28 P 90 MN 90 28 0P 28 280 82 345 135 5 4,6

D I H L L1
mm N°

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

ACCESORIOS PARA PUERTAS CORREDERAS COLGADAS

Manilla recta para atornillar

Manilla a 45° con placa para atornillar

Manilla a 90° con placa para atornillar
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mm N°

D I H FArtículo
Referencia
M 20 B MN 00 20 0B 20 180 62 M8 20 4,3
M 28 B MN 00 28 0B 28 280 78 M8 10 4,5

Artículo D I H L1 F
Referencia
M 20 B 45 MN 45 20 0B 20 180 62 75 M8 20 5,8
M 28 B 45 MN 45 28 0B 28 280 78 110 M8 10 6,9

mm N°

Artículo
Referencia
M 20 B 90 MN 90 20 0B 20 180 62 90 M8 20 6,9
M 28 B 90 MN 90 28 0B 28 280 78 135 M8 10 7,6

D I H L1 F
mm N°

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

ACCESORIOS PARA PUERTAS CORREDERAS COLGADAS

Manilla recta con casquillos

Manilla a 45° con casquillos

Manilla a 90° con casquillos
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Artículo
Referencia °Nmm
M 25 C MN 25 27 00 270 245 40 10 - 8,5 25 25 - 38 10 2,3
M 25 L MN 25 37 00 370 345 36,5 10 6,8 10,2 25 21 25 38 10 3
M 30 L MN 30 37 00 370 345 36,5 10 6,8 10,2 25 26 30 38 10 3

L i H S S1 F A B B1 C

Artículo
Referencia                                         Nº
30 MZ 17 75 00 40 7,2
30 F MZ 17 75 F0 40 7,2

Artículo
Referencia
57 MP 34 20 00 34 200 48 30 130 M 8 20 2,7

B L H H1 I d1
mm N°

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

ACCESORIOS PARA PUERTAS CORREDERAS COLGADAS

Manilla de arrastre

Manilla a empotrar

Manilla de nylon
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x1 N°

x1 N°

Tipo Resist.Artículo

Referencia

Tipo Resist.Artículo

Referencia x1 N°
CRN 1P ET 00 10 1M 150 15 15,2
CRN 1P PIANA ET 00 10 11 150 15 15,1

Tipo Resist.Artículo

Referencia

CRN 3P ET 00 10 3I 150 15 12,9
CRN 3P PIANA ET 00 10 31 150 15 12,9

CRN 2P ET 00 10 2I 150 10 11,7
CRN 2P PIANA ET 00 10 21 150 10 11,7

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

ACCESORIOS PARA PUERTAS CORREDERAS COLGADAS

Bisagra central en acero con 2 alas, 
con pernio de ø 16

Bisagra inferior en acero con 2 alas, 
con eje de ø 40 y pernio de ø 16

Bisagra inferior de acero con 1 ala, 
con eje de ø 40 y pernio de ø 16
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x1 N°
CRN 4P ET 00 10 4S 150 15 8,2

ET 00 10 41 150 15 8

Tipo Resist.Artículo

Referencia

CRN 4P PIANA

x1 N°
CRN 5P ET 00 10 5S 150 15 12,8
CRN 5P PIANA ET 00 10 51 150 15 12,7

Tipo Resist.Artículo

Referencia

Tipo Resist.Artículo

Referencia x1 N°
CRN 1 A EA 00 14 1M 150 15 16,4

CRN 1 A PIANA EA 00 14 11 150 15 16

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

ACCESORIOS PARA PUERTAS CORREDERAS COLGADAS

Bisagra lateral grande en acero con 1 ala

Bisagra lateral en acero con 2 alas

Bisagra central, con eje de ø 20, en aleación 
de aluminio negro opaco con 2 alas para atornillar,
con pernio de ø 20
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Artículo
Referencia mm N°
88/40 EP 40 40 00 40 40 25,5 25,5 10 14 12 16,5 4 50 1
88/48 EP 48 48 00 48 48 31 30 12,5 17 14,5 20,5 5 50 1,6
88/64 EP 64 64 00 65 65 40 40 14 24 17 25 6 40 2,8
88/98 EP 98 98 00 98 98 63 60 21 35 25 36 10 10 2,5

A B C E F G H P D

mm N°
89/48 F5 EP 48 48 F5 48 48 31 30 12,5 17 14 20,5 M5 50 1,3
89/48 F6 EP 48 48 F6 48 48 31 30 12,5 17 14 20,5 M6 50 2
89/65 F6 EP 65 65 F6 65 65 40 40 14 24 17 25 M6 40 3,2

EP 98 98 F1 98 98 63 60 21 35 25 36 M10 10 2,6

Artículo
Referencia

A B C E F G H P D

89/98 F10

Artículo F
Referencia
35 F 25 FT 16 22 20 26 5 7,8
35 F 30 FT 16 22 30 31 5 8
35 F 32 FT 16 22 10 33 5 8,1
35 F 41 FT 16 22 00 41 5 7,9

mm N°

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

ACCESORIOS PARA PUERTAS CORREDERAS COLGADAS

Bisagra de nylon para atornillar

Bisagra grande de nylon 
con orificios de fijación ciegos

Topes redondos bicromatados 
para puerta plegable y atornillar
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Art. 85/V

Art. 85/O

ALPHA

Artículo
Referencia
85/V BA 25 09 01 25 9 3 1,5 2 50 3,16
85/O BA 25 09 02 25 9 3 1,5 2 50 3,6

A A1 A2 S L
mm ML ML

Artículo
Referencia
86/25 WP 25 05 00 25 5 20 5 ML 2 100 12
86/32 WP 32 05 00 32 5 27 5 ML 2 100 12,7
86/38 WP 38 05 00 38 5 33 5 ML 2 100 14
86/50 WP 50 05 00 50 5 45 5 ML 2 80 15,6

A A1 A2 S L
mm ML

Artículo Combinable

Referencia mm ML
187 BP 22 14 00 14 6 20 23 10,5 2 5,5 Alpha 30 11

A A1 B B1 B2 B3 B4

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

ACCESORIOS PARA PUERTAS CORREDERAS COLGADAS

Guía de fijación horizontal para cepillos

Cepillo en barras de 2 metros

Goma para cepillo
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ALPHA

Artículo Combinable

Referencia mm ML
84 BP 32 96 00 30 12,5 17,5 80 28 18 50 Alpha 10 6

A A1 A2 B B1 B2 B3

Artículo
Referencia                                         N°
66 XA 15 66 00 8 15,6
66 DX XA 15 66 0D 8 15,6
66 SX XA 15 66 0S 8 15,6

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

ACCESORIOS PARA PUERTAS CORREDERAS COLGADAS

Perfil de goma para guía

Escuadra perforada de aluminio para guía Alpha
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ALPHA

VigasArtículo Descripción

LMReferencia
Alpha BZ 70 40 00         Galvanizado ML6     240 845

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

ACCESORIOS PARA PUERTAS CORREDERAS COLGADAS

ALPHA

Las vantajas de ALPHA:
 1. Costes reducidos
 2. Listo para el uso ya cincado en barras de 3 metros estándar.
 3. A 6 metros, paquetes completos bajo pedido.
 4. Reducidos al mínimo los tiempos de fabricación.
 5. Con una sólida escuadra forjada se forma el perímetro sin cortar a 45°.
 6. Montaje en obra.
 7. Elevada solidez.
 8. Elimicación de soldados y de humos.
 9. Eliminación del esmerilado.

Guía cincada para puertas correderas y plegables
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A

L
D

C H

E

B
A A

DS

E

d

L

NEW

Artículo
Referencia
101 P ST 14 70 16 140 70 10 5 M16x110 M8x25 10 10,5
101 G ST 14 70 20 140 70 10 5 M20x110 M8x25 10 10,7

L H S S1 F F1
mm N°

Artículo
°NmmReferencia

F 51 P FT 30 50 R0 30 72 48,5 12 25 45 20 5
F 51 G FT 30 60 R0 30 90 60 25 35 65 20 9
F 51 M FT 30 86 R0 30 110 86 25 60 100 10 10,5

D L H A C E

opiT Artículo Combinable D d A B E L S Resist.

°N1xmmReferencia

CA 4RP LT 50 16 4O GIPI 4 RP3/RP6 50 16,5 12,5 52,5 102 80 25 500 10 9,3
GIPI 4 RPZ3/RPZ6

CA 4 R LT 70 20 4O GIPI 4 R3/R6 70 20,5 15 72 143 100 25 1200 6 12,9
GIPI 4 RZ3/RZ6

CA 4 RM LT 12 30 4O GIPI 4 RM3/RM6 120 20,5 30 104 248 160 40 1800 1 12
GIPI 4 RMZ3/RMZ6

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

ACCESORIOS PARA PUERTAS CORREDERAS COLGADAS

Placa de fijación con regulacion 
en altura para carro

Topes para final de carrera 
para puerta corredera para atornillar

Carros de acero bicromatado o inoxidable 
con agujero centrado, para puerta corredera
y plegable
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d

B
A A

DS

E

L CG

B
A A

DS

E

d

L

d

B
A A

DS

E

L CG

D d A B E L S

°N1xmmReferencia
CA 4RPN LP 50 16 40 50 16,5 15 54 102 80 22 240 10 5,3

CA 4RN LP 70 20 40 GIPI 4 R3/R6 70 20,5 19 72 143 100 30 350 6 7,2
GIPI 4 RZ3/RZ6

Tipo Artículo Combinable D d A B E L G C S Resist.

Tipo Artículo Combinable Resist.

°N1xmmReferencia

CA 4RPD LT 50 16 4D GIPI 4 RP3/RP6 50 16,5 12,5 52,5 102 100 43 18 25 500 10 10
GIPI 4 RPZ3/RPZ6

CA 4RD LT 70 20 4D GIPI 4 R3/R6 70 20,5 15 72 143 125 60 15 25 1200 6 13,9
GIPI 4 RZ3/RZ6

CA 4RMD LT 12 30 4D GIPI 4 RM3/RM6 120 20,5 30 104 248 190 90 20 40 1800 1 12,2
GIPI 4 RMZ3/RMZ6

D d A B E L G C S

°N1xmmReferencia
CA 4RN PD LP 50 16 4D 50 16 15 54 102 100 43 18 22 240 10 5,3

CA 4RN D LP 70 20 4D GIPI 4 RM3/RM6 70 20 19 71 145 125 60 15 30 350 6 7,8
GIPI 4 RMZ3/RMZ6

Tipo Artículo Combinable Resist.

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

ACCESORIOS PARA PUERTAS CORREDERAS COLGADAS

Carros de acero bicromatado o inoxidable 
para puertas correderas y plegables 
con agujero lateral

Carros bicromatado con ruedas de nylon 
y cojinete con agujero central

Carros bicromatado con ruedas de nylon 
y cojinete con agujero lateral
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H

CH

F

L

B

S

C

L

H

A

Artículo
Referencia
P 110 IT 16 11 L0 M 16 X 40 110 13 30 7
P 120 IT 20 12 L0 M 20 X 45 120 15 20 8,1

FxL H CH
UNI mm N°

G IArtículo min/max min/max S E E1 F øF Int.1 Int.2 Combinable

Referencia °Nmm
32 P ST 85 75 RH 140 85 110 75 52/115 0/35 4 175 100 M 16 12 125 60 GIPI 4 RP/RPZ 8 15
32 G ST 10 10 RH 140 108 110 105 58/115 0/35 4 175 100 M 16 12 125 60 GIPI 4 R/RZ 8 25
32 M ST 10 15 RH 180 158 110 166 50/150 0/75 6 175 130 M 20 12 125 60 GIPI 4 RM/MZ 4 16

L L1 H H1

opiT Resist.        Descripción         VigasArtículo Combinable L H A B C S

LM1xmmReferencia
GIPI 4 RP 3 BG 70 60 03 70 60 22 53 25 3,5 Crudo de ML  3 96 545
GIPI 4 RP 6 BG 70 60 00

CA 4 RP-PD
70 60 22 53 25 3,5

500
Crudo de ML  6 192 1092

GIPI 4 RPZ 3 BZ 70 60 03 70 60 22 53 25 3,5 Galvanizado ML 3 96 545
GIPI 4 RPZ 6 BZ 70 60 00 70 60 22 53 25 3,5 Galvanizado ML 6 192 1092
GIPI 4 R 3 BG 92 85 03 92 85 33 73 30 4 Crudo de ML  3 54 470
GIPI 4 R 6 BG 92 85 00 92 85 33 73 30 4

1050
Crudo de ML  6 105 916

GIPI 4 RZ 3 BZ 92 85 03 92 85 33 73 30 4 Galvanizado ML 3 54 470
GIPI 4 RZ 6 BZ 92 85 00 92 85 33 73 30 4 Galvanizado ML 6 108 916
GIPI 4 RM 3 BG 13 14 03 136 143 38 105 55 6 Crudo de ML  3 45 1020
GIPI 4 RM 6 BG 13 14 06 136 143 38 105 55 6

2000
Crudo de ML  6 90 2034

GIPI 4 RMZ 3 BZ 13 14 03 136 143 38 105 55 6 Galvanizado ML 3 45 1020
GIPI 4 RMZ 6 BZ 13 14 06 136 143 38 105 55 6 Galvanizado ML 6 90 2034

CA 4 RM
CA 4 RMD

CA 4 R-D
CA 4 RN-ND

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

ACCESORIOS PARA PUERTAS CORREDERAS COLGADAS

Eje mediano para puerta corredera

Guía para puerta corredera y plegable

Escuadras regulables para atornillar 
a pared con suportes guía GIPI
regulable en altura
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Artículo Combinable

Referencia mm N°
31 P ST 85 75 G0 83 74 4 180 M 8 GIPI 4 RP/RPZ 8 14,8
31 G ST 10 10 G0 106 103 4 200 M 8 GIPI 4 R/RZ 6 16,6
31 M ST 16 16 G0 158 166 6 250 M 8 GIPI 4 RM/MZ 2 12

L H S E F

Artículo

Referencia mm UNI N°
33 P ST 16 12 00 160 85 83 4 100 100 M  8 GIPI 4 RP/RPZ 10 17,6

L L1 H S E E1 F Combinable

Artículo
Referencia                                            Nº
P 83 PT 50 94 00 10 2,3

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

ACCESORIOS PARA PUERTAS CORREDERAS COLGADAS

Soporte de unión

Soporte de techo 
para atornillar guía GIPI pequeña

Escuadra a L para art. 58 guía
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Rif. Art. 79 / 80

Art. 80/75
per profilo ALPHA

Art. 82/M

Rif. Art. 81 / 82

Rif. Art. 79 / 80

Art. 82/M

Rif. Art. 81 / 82

Artículo Combinable

Referencia
79 FT 25 10 PI 10,5 25 10 25 1,2 870 250 80 97 DX/SX 1 1,3
80 FT 30 10 PI 10,5 30 10 25 1,2 870 250 80 36/95 DX/SX 1 1,5
80/75 FT 30 10 PPI 10,5 30 10 25 1,2 870 250 80 36/95 DX/SX 1 1,5

d B S H L L1 L2 L3

mm ML mm N°

Artículo Combinable

Referencia mm ML N°
81 FT 25 10 PS 10,5 25 - 10 4,8 97 DX/SX 1 4,8
82 FT 30 10 PS 10,5 30 - 10 4,8 36/95 DX/SX 1 5,5
82/P FT 30 10 PP 10,5 30 66,5 10 4,8 36/95 DX/SX 1 5,5
82/G FT 30 10 PG 10,5 30 77,5 10 4,8 36/95 DX/SX 1 5,5
82/M FT 30 10 PM 10,5 30 99 10 4,8 36/95 DX/SX 1 5,5

d B H S L

Artículo
Referencia
79/25 PT 25 47 Z0 25 21 50 3,3
80/30 PT 30 47 Z0 25 26 50 3,8

A B
mm N°

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

ACCESORIOS PARA PUERTAS CORREDERAS COLGADAS

Barra inferior con manilla 
izquierda o derecha

Barra superior

Elemento Zamak



76

152/25 PT 65 25 00 48 50 2

Artículo Combinable

°NReferencia
75 PZ 80 40 00 79/80 50 3,6

Artículo                                           Int.
Referencia
150 PT 10 40 20 28x45 50 2,3

mm N°

Artículo                                           Int.
Referencia mm N°

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

ACCESORIOS PARA PUERTAS CORREDERAS COLGADAS

Topes de acero cincado o inoxidable 
con fijación a suelo para atornillar

Corredera cerrada para barras de 25x10

Corredera con alma en Nylon 152/25
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Artículo
Referencia                                            Nº
97 SX AT 00 97 0S 5 4,3
97 SX V AN 00 97 0S 5 4,3
97 DX AT 00 97 0D 5 4,3
97 DX V AN 00 97 0D 5 4,3

Artículo Resist.

Referencia x1 N°
193 LP 70 70 30 300 10 16,8
193 DX LP 70 70 3D 300 10 16,8
193 SX LP 70 70 3S 300 10 16,8

VigasArtículo Descripción

LMReferencia
WALL Z6 BZ 78 11 A0 Zincato da ML 6 108 708

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

ACCESORIOS PARA PUERTAS CORREDERAS COLGADAS

Cremonas de acero bicromatado
o inoxidable para barra 25x10

Carros con tres ruedas de nylon 
de 1 coijenete para puerta plegable

Guía para carro 193 DX-SX 
para puertas plegables
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EL NUEVO KIT PARA PUERTAS LIGERAS

CA4 RL
101L

SMALL Z6F80Z

79/80
82M97 DX/SX97 DX/SX

32 LZ69/2

M 20 P 52-25157
RNP40
58-40G

RL F80Z

CRN 1P

GIPI4RP/Z

79/80
82M
81/82

97 DX/SX97 DX/SX
P16-210
34 /180
39 P

M 20 P

CRN4 ARRPCA4 RPD

CRN3 ARRP 64P
75
79-25

P
34

755
9-25
5

152-25

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

ACCESORIOS PARA PUERTAS CORREDERAS COLGADAS

Descubre los beneficios de la mejor
solución en el mercado

De la experiencia y calidad de Rolling Center nació EASY&SMART, la nueva línea de 
componentes para puertas ligeras hasta 3000mm de pasaje.

El montaje de la puerta 
ya no es un problema. 
Sólo tiene que montar los
accesorios individuales 
que serán proporcionados 
a la medida y bajo forma
de kit.

Fácil

El diseño técnico de los 
accesorios individuales 
necesarios le permitirá 
optimizar el tiempo de 
montaje de la puerta y 
sin errores.

Rápida

Se le proporcionará todo 
lo necesario para montar
su puerta industrial hecha 
a medida con tamaño max. 
de 3.000 x 3.000mm.

Disponibile en KIT

Todo ya se encuentra cortado y perforado 
a la medida, no tendrá más residuos o 
pérdida de tiempo con el corte de perfiles.

Económico

Una puerta industrial con un espesor de 
40mm, adecuados para las diferentes 
necesidades de cierre requeridas por el mercado.

Resistente

La puerta industrial EASY&SMART ha 
pasado todas las pruebas(*)exigidas por 
la normativa que regula el marcado CE 
para las puertas industriales UNI EN 
12444 e UNI EN 12424 (resistencia al
viento CLASE 2). (*) Solamente suminis-
trada completa con los paneles.

Certficada
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opiT Artículo Resist.

°N1xmmReferencia
CA 4RL LT 34 12 40 34 13 14 40 87 83 3 230 20 7,7

D d A B E L S

opiT Artículo Resist.

°N1xmmReferencia

D d A B E L S

CA4 RLN LP 34 12 40 34 13 14 40 87 83 3 200 20 7

opiT Artículo Combinable L H A B C S   Resist.       Descripción        Vigas 

LM1xmmReferencia
SMALL Z 6 BZ 50 45 00 LT 34 12 40 50 45 15 40 21 3 350          Galvanizado      192 700,8

SMALL G 6 BG 50 45 00 LP 34 12 40 50 45 15 40 21 3 350 192 700,8

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

ACCESORIOS PARA PUERTAS CORREDERAS COLGADAS

Carros de acero bicromatado o inoxidable 
con agujero centrado, para puerta 
corredera y plegable

Carros bicromatado con ruedas de nylon 
y cojinete con agujero central

Guía para puerta corredera y plegable

LINEA MINIGIPI
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Ranuras de bloqueo y 
ajuste vertical del soporte 
de pared. Distancia entre 
ejes 40 mm.

Guía de bloqueo

Guía 

Bloqueo y ajuste
horizontal

Ranuras para el apoyo de 
bloqueo y el techo. 
Distancia entre ejes 94 mm

Guía 

Artículo
Referencia
101 L PT 80 40 50 80 40 5 M12x70 Ø 6,5 20 3,86

L H S F F1
mm N°

Artículo S/S1 R/R1A B C D L
°NmmReferencia

32 LZ SZ 60 60 RH 60 60 80 50 60 4 30 10 5,9

Artículo S/S1
Referencia mm N°
32 SZ SZ 60 13 SH 60 60 130 4 8 6

A B C

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

ACCESORIOS PARA PUERTAS CORREDERAS COLGADAS

Placa de fijación con regulación en altura para carro

Escuadras regulables para atornillar 
a pared con soportes guía GIPI regulable en altura

Soporte para fijar al techo para guía pequeña

LINEA MINIGIPI
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Tipo Artículo Resist.

Referencia x1 N°
CRN 1L PIANA ET 00 08 11 80 10 4,9

Resist.Artículo

Referencia
2 RC F LZ 00 24 2F 24 6 25 62 M 8x35 40 100 7,1
2 RCF ZN LZ P0 24 2F 24 6 25 62 M 8x35 40 100 7,1
2 RB LZ 00 45 2F 42 9 33 115 M 12X60 150 40 13,4
2 RB ZN LZ P0 45 2F 42 9 33 115 M 12X60 150 40 13,4
2 RA LZ 00 55 2F 55 11 41 150 M 20x77 170 10 8

mm x1 N°

D A B H FxC

Artículo Resist.

°N1xmmReferencia
4 RC F LZ 00 24 4F 24 6 25 62 61 28 M 8x35 110 50 6,9
4 RC FN LZ P0 24 4F 24 6 25 62 61 28 M 8x35 100 50 6,9
4 RB LZ 00 45 4F 42 9 33 115 115 50 M 12X60 180 20 9,8
4 RB ZN LZ P0 45 4F 42 9 33 115 115 50 M 12X60 180 20 9,8 
4 RA LZ 00 55 4F 55 11 41 150 150 60 M 20x77 200 10 12,3

D A B E H I FxC

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

ACCESORIOS PARA PUERTAS CORREDERAS COLGADAS

ACCESORIOS PARA PUERTAS CORREDERAS COLGADAS

MINIGIPILINEA 

Bisagra central en acero con 2 alas, 
pernio ø 12

Carros pequeño, mediano y grande 
con 2 ruedas con rodamiento para monorail con eje

Carros pequeño, mediano y grande 
con 4 ruedas con rodamiento para monorail con eje
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Ranuras de bloqueo y 
ajuste vertical del soporte 
de pared. Distancia entre 
ejes 40 mm.

Bloqueo y ajuste
horizontal

Bloqueo monorail

Monorail

opiT Artículo Combinable L L1 H S Descripción Vigas

LMmmReferencia
80 G BG 33 35 00 33 20 34 2 Crudo de ML 6   600  1008
80 Z BZ 33 35 00 33 20 34 2 Galavanizado ML 6    600  1008
81 G BG 42 56 00 42 22 54 2,5 Crudo de ML 6    336 1061
81 Z BZ 42 56 00 42 22 54 2,5 Galavanizado ML 6     336 1061
82 G BG 56 71 00 57 30 67 3 Crudo de ML 6    216 1036
82 Z BZ 56 71 00 57 30 67 3 Galavanizado ML 6     216 1036

2 RA
4 RA

2 RB / 2RBZN
4 RB / 4 RBP

4 RBZN

2 RC / 2 RCF
4 RC / 4 RCF
4 R M.LUNA

Artículo Combinable

°NmmReferencia
F 80 Z FZ 55 25 R0 19 55 35 10 14 25 80 G/Z - 81 G/Z 20 2,5
F 82 Z FZ 30 50 R0 30 72 55 12 25 46 82 G/Z 20 5

D L H A C E

Artículo R/R1 Ranura Combinable

°NmmReferencia
P 80 Z SZ 50 60 R0 40,5 48 60 50 60 3 4 55 8,5x30 80 G/Z 10 4
P 81 Z SZ 50 70 R0 51,5 71 70 50 60 4 4 22 8,5x30 81 G/Z 10 6
P 82 Z SZ 50 80 R0 65,5 86 80 50 60 4 4 22 8,5x30 82 G/Z 8 5,6

A B C D L S S1

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

ACCESORIOS PARA PUERTAS CORREDERAS COLGADAS

Topes de final de carrera para correderas

Guías monorail natural o cincado para carros

Soporte universal para atornillar 
a pared regulable en altura para monorail
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Monorail Bloqueo Monorail

Ranuras para el apoyo de 
bloqueo y el techo 

Artículo A B C L S S1 I    Combinable

°NmmReferencia
S 80 Z SZ 60 11 S0 40,5 48 110 60 3 4 74 10,5x20 80 G/Z 10 4,5
S 81 Z SZ 60 12 S0 51,5 71 120 60 4 4 84 10,5x20 81 G/Z 10 6,5
S 82 Z SZ 60 13 S0 65,5 86 130 60 4 4 94 10,5x20 82 G/Z 8 6

Ranuras

Artículo

°NmmReferencia
G 80 Z SZ 48 20 G0 60 40,5 24 48 3 M8 80 G/Z 10 2,1
G 81 Z SZ 70 52 G0 60 51,5 30 71 4 M8 81 G/Z 10 4
G 82 Z SZ 86 66 G0 60 65,5 40 86 4 M8 82 G/Z 8 4

A B C H S M Combinable

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

ACCESORIOS PARA PUERTAS CORREDERAS COLGADAS

Soporte universal para atornillar
a techo regulable en anchura para monorail

Soporte de articulación para monovía



CARROS PARA CANCELAS 

AUTOPORTANTES



85

CA4 RLS

2x 2x

2x 1x

50 L

41 BL

2 RL

Armadura sup.

Armadura inf.B

Ø 16

L2L5 L5
E

B
E

C
A

L4
LT

L1

H

x2CA4RLS x241 BL

x250 L *GIPI4RP/RL

x1x12RL Gloeck

Accesorios Combinables

* Longitud variable de guía

Peso max cancelaArtículo Combinable

Referencia Max ML N°
KIT CA 4 RLS KAPLE GTO 3,5 180 GIPI 4 RL / RLZ 1 10,4
KIT CA 4 RLS KAPLE GTO 4 250 GIPI 4 RP / RPZ 1 10,4

L1

Peso max cancela L1
(mt)

L2
(mt)

L4
(mt)

L5
(mt)

LT
(mt)

H
(mt)

E
(mt)

A
(mt)

B
(mt)

C
(mt) Fuerza del carro

180 2 0,82 1,5 0,15 3,5 1,7 0,19 1,6 0,6 0,5 360 kg

180 2,5 0,82 1,5 0,15 4,0 1,7 0,19 1,6 0,6 0,5 360 kg

180 3 0,82 1,5 0,15 4,5 1,7 0,19 1,6 0,6 0,5 360 kg

180 3,5 0,82 1,5 0,15 5,0 1,7 0,19 1,6 0,6 0,5 360 kg

180 4 1,32 2 0,15 6,0 1,7 0,19 1,8 0,6 0,5 360 kg

Armadura

4 Ø 12 4 Ø 12

4 Ø 12 4 Ø 12

4 Ø 12 4 Ø 12

4 Ø 12 4 Ø 12

4 Ø 12 4 Ø 12

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

CARROS PARA CANCELAS AUTOPORTANTES

Kit carro ligero

LT = L1+L4 L2 = 30% di L1 L4 = L2+(E+L5) x2
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RANURAS

Armadura sup.

Armadura inf.B

Ø 16

L2L5 L5
E

B
E

C
A

L4
LT

L1

H

CA4RPS 41 B

50 B GIPI4RP/Z

2RP P - 4RP P Gloeck

* Longitud variable de guía

2x2x

x2 *

x1x2

Accesorios Combinables

ArmaduraPeso max cancela L1
(mt)

L2
(mt)

L4
(mt)

L5
(mt)

LT
(mt)

H
(mt)

E
(mt)

A
(mt)

B
(mt)

C
(mt) Fuerza del carro

Peso max cancelaArtículo CombinableL1

CA 4 RPS LT 00 50 80 3 - 6 450 kg GIPI 4 RP / RPZ 2 9,58

Referencia Max ML N°

450 kg 3,0 0,9 1,66 0,20 4,7 1,7 0,19 1,8 0,6 0,5 900 kg

450 kg 4,0 1,2 1,96 0,20 6,0 1,7 0,19 2 0,6 0,5 900 kg

450 kg 5,0 1,5 2,26 0,20 7,3 1,7 0,19 2,3 0,8 0,5 900 kg

450 kg 6,0 1,8 2,56 0,20 8,6 1,7 0,19 2,6 0,8 0,5 900 kg

4 Ø 12 4 Ø 12

4 Ø 12 4 Ø 12

4 Ø 12 4 Ø 12

4 Ø 12 4 Ø 12

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

CARROS PARA CANCELAS AUTOPORTANTES

Carro “Basic” para cancelas autoportantes residenciales

LT = L1+L4 L2 = 30% di L1 L4 = L2+(E+L5) x2
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Armadura sup.

Armadura inf.B

Ø 16

RANURA

CA4RS 41 P

50 P GIPI4RG/Z

4RM P Gloeck

* Longitud variable de guía

L2L5 L5
E

B
E

C
A

L4
LT

L1

H

LT = L1+L4 L2 = 30% di L1 L4 = L2+(E+L5) x2

2x2x

x2 *

x1x2

Accesorios Combinables

AGUJERO

Max ML N°

Peso max cancelaArtículo CombinableL1

Referencia

CA 4 RS LT 00 80 80 8 600 GIPI 4 RG / GZ 2 21

Peso max cancela L1
(mt)

L2
(mt)

L4
(mt)

L5
(mt)

LT
(mt)

H
(mt)

E
(mt)

A
(mt)

B
(mt)

C
(mt) Fuerza del carro

600 4,0 1,20 2,2 0,2 6,2 1,7 0,3 2,5 0,6 0,5 1200

600 5,0 1,50 2,5 0,2 7,5 1,7 0,3 2,8 0,6 0,5 1200

600 6,0 1,80 2,8 0,2 8,8 1,7 0,3 3,2 0,6 0,5 1200

600 7,0 2,10 3,1 0,2 10,1 1,7 0,3 3,7 0,6 0,5 1200

600 8,0 2,40 3,4 0,2 11,4 1,7 0,3 3,7 0,6 0,5 1200

4 Ø 12 4 Ø 12

4 Ø 12 4 Ø 12

4 Ø 12 4 Ø 12

7 Ø 12 4 Ø 12

7 Ø 12 4 Ø 12

kg
kg
kg
kg

kg

kg
kg
kg
kg

kg

Armadura

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

CARROS PARA CANCELAS AUTOPORTANTES

Carro “Medio”para cancelas autoportantes residenciales
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RANURA

AGUJERO

CA4RSN 41 GA

50 P

4RM P Gloeck

Accessori Abbinabili / Combining accessories

* Lunghezza guida variabile
Variable track lenght

GA/3 - GA/6

L2L5 L5
E

B
E

C
A

L4
LT

L1

H

2x2x

x2 *

x1x2

Armadura sup.

Armadura inf.B

Ø 16

Max ML N°

L1
(mt)

L2
(mt)

L4
(mt)

L5
(mt)

LT
(mt)

H
(mt)

E
(mt)

A
(mt)

B
(mt)

C
(mt)

350 3,0 0,9 1,9 0,20 4,9 1,7 0,3 1,9 0,6 0,5 700

350 4,0 1,2 2,2 0,20 6,2 1,7 0,3 2,2 0,6 0,5 700

350 5,0 1,5 2,5 0,20 7,5 1,7 0,3 2,5 0,8 0,5 700

350 6,0 1,8 2,8 0,20 8,8 1,7 0,3 2,8 0,8 0,5 700

Armadura

4 Ø 12 4 Ø 12

4 Ø 12 4 Ø 12

4 Ø 12 4 Ø 12

4 Ø 12 4 Ø 12

Fuerza del carro

Peso max cancelaArtículo CombinableL1

Referencia
CA 4 RSN LP 00 80 80 6 350 Guida G-A 2 18

Peso max cancela

kg

kg
kg

kg

kg
kg
kg
kg

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

CARROS PARA CANCELAS AUTOPORTANTES

Carro para portones autodezlizables con ruedas 
en nylon para guía G-A

LT = L1+L4 L2 = 30% di L1 L4 = L2+(E+L5) x2
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RANURA 18x30

AGUJERO M16

L2L5 L5
E

B
E

C
A

L4
LT

L1

H

41 P

GIPI4RG/Z

2RG Z / 4RG P                       Gloeck

* Longitud variable de guía

2x2x

x2 *

x1x2

Accesorios Combinables

Armadura sup.

Armadura inf.B

Ø 16

Max ML N°

Peso max cancelaArtículo CombinableL1

Referencia
CA 4 RMS LT 01 20 80 16 1200 GIPI 4 RM / MG 1 44,6

ArmaduraFuerza del carroPeso max cancela
L1

(mt)
L2

(mt)
L4

(mt)
L5

(mt)
LT

(mt)
H

(mt)
E

(mt)
A

(mt)
B

(mt)
C

(mt)

1200 9,0 2,7 4,04 0,2 13,0 1,7 0,47 4,2 0,6 0,5 2400

1200 10,0 3,0 4,34 0,2 14,3 1,7 0,47 4,2 0,6 0,5 2400

1200 11,0 3,3 4,64 0,2 15,6 1,7 0,47 4,8 0,8 0,6 2400

1200 12,0 3,6 4,94 0,2 16,9 1,7 0,47 4,8 0,8 0,6 2400

1200 13,0 3,9 5,24 0,2 18,2 1,7 0,47 5,4 0,8 0,6 2400

1200 14,0 4,2 5,54 0,2 19,5 1,7 0,47 5,4 0,8 0,6 2400

1200 15,0 4,5 5,84 0,2 20,8 1,7 0,47 6 0,8 0,6 2400

1200 16,0 4,8 6,14 0,2 22,1 1,7 0,47 6,2 0,8 0,6 2400

6 Ø 12 4 Ø 12

6 Ø 12 4 Ø 12

7 Ø 12 4 Ø 12

7 Ø 12 4 Ø 12

9 Ø 12 4 Ø 12

9 Ø 12 4 Ø 12

10 Ø 12 4 Ø 12

10 Ø 12 4 Ø 12

kg
kg
kg
kg

kg
kg
kg
kg

kg
kg
kg
kg

kg
kg
kg
kg

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

CARROS PARA CANCELAS AUTOPORTANTES

Carro “Magnum” par cancelas autoportantes
con cepillo pequeño

LT = L1+L4 L2 = 30% di L1 L4 = L2+(E+L5) x2
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RANURA 18x30

AGUJERO M16

L2L5 L5
E

B
E

C
A

L4
LT

L1

H

41 P

GIPI4RG/Z

* Longitud variable de guía

2x2x

x2 *

x1x2

Accesorios Combinables

2RG Z / 4RG P                       Gloeck

Armadura sup.

Armadura inf.B

Ø 16

Peso max cancello Abbinabile

Max ML N°

Peso max cancelaArtículo CombinableL1

Referencia
CA 4 RMS2 LT 01 20 82 18 2200 GIPI 4 RM2 / M2C 1 45,2

Fuerza del carro
L1

(mt)
L2

(mt)
L4

(mt)
L5

(mt)
LT

(mt)
H

(mt)
E

(mt)
A

(mt)
B

(mt)
C

(mt)

2200 9,0 2,7 4,04 0,2 13,0 1,7 0,47 4,2 0,6 0,5 4400

2200 10,0 3,0 4,34 0,2 14,3 1,7 0,47 4,2 0,6 0,5 4400

2200 11,0 3,3 4,64 0,2 15,6 1,7 0,47 4,8 0,8 0,6 4400

2200 12,0 3,6 4,94 0,2 16,9 1,7 0,47 4,8 0,8 0,6 4400

2200 13,0 3,9 5,24 0,2 18,2 1,7 0,47 5,4 0,8 0,6 4400

2200 14,0 4,2 5,54 0,2 19,5 1,7 0,47 5,6 1 0,8 4400

2200 15,0 4,5 5,84 0,2 20,8 1,7 0,47 6 1 0,8 4400

2200 16,0 4,8 6,14 0,2 22,1 1,7 0,47 6,2 1 0,8 4400

2200 17,0 5,1 6,44 0,2 23,4 1,7 0,47 6,5 1 0,8 4400

2200 18,0 5,4 6,74 0,2 24,7 1,7 0,47 7 1 0,8 4400

6 Ø 12 4 Ø 12

6 Ø 12 4 Ø 12

7 Ø 12 4 Ø 12

7 Ø 12 4 Ø 12

9 Ø 12 4 Ø 12

9 Ø 12 4 Ø 12

10 Ø 12 4 Ø 12

10 Ø 12 4 Ø 12

10 Ø 12 4 Ø 12

10 Ø 12 4 Ø 12

ArmaduraPeso max cancela

kg
kg
kg
kg

kg
kg

kg
kg
kg
kg

kg
kg
kg
kg

kg
kg

kg
kg
kg
kg

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

CARROS PARA CANCELAS AUTOPORTANTES

Carro “Magnum2” para cancelas autoportantes 
con cepillo pequeño

LT = L1+L4 L2 = 30% di L1 L4 = L2+(E+L5) x2
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AGUJERO RANURA

L2L5 L5
E

B
E

C
A

L4
LT

L1

H

* Longitud variable de guía

2x2x

x2 *

x2

Accesorios Combinables

Gloeck

Armadura sup.

Armadura inf.B

Ø 16

CA4RSMS 41 SM

50 SM GIPI 4 RSM

L1
(mt)

L2
(mt)

L4
(mt)

L5
(mt)

LT
(mt)

H
(mt)

E
(mt)

A
(mt)

B
(mt)

C
(mt)

000755,07,19,224,09,76510004

000755,07,19,924,09,98020004

000755,07,19,634,09,1101520004

000755,07,14,544,04,515,31030054

ATENCIÓN*
ATENCIÓN*

La estructura de la puerta, dado el
alto tamaño y peso, debe ser
calculado y verificado por un

estudio técnico de ingeniería, para
garantizar el sellado estático.

La estructura de la puerta, dado el
alto tamaño y peso, debe ser
calculado y verificado por un

estudio técnico de ingeniería, para
garantizar el sellado estático.

Peso max cancello Abbinabile

Max ML N°

Peso max cancelaArtículo CombinableL1

Referencia
CA 4 RSMS LT 01 35 80 30 4500 GIPI 4 RSM 1 70

Fuerza del carro ArmaduraPeso max cancela

kg
kg
kg
kg

kg
kg
kg
kg

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

CARROS PARA CANCELAS AUTOPORTANTES

Carro SUPERMAGNUM para cancelas 
autoportantes muy pesadas

LT = L1+L4 L2 = 30% di L1 L4 = L2+(E+L5) x2
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B

S

C

L

H

A

CA 4 RLS

CA 4 RSN

CA 4 RPS

CA 4 RS

CA 4 RMS

CA 4 RMS2

CA 4 RSMS

LMmmReferencia

8348,191,5 Galvanizado MLLM 5,33525,2522959600 95 96 ZB15 ZLR 4 IPIG

8348,191,5 LM LM 5,33525,2522959600 95 96 GB15 LR 4 IPIG

545693LM 45,3523522060730 06 07 ZB3 ZPR 4 IPIG

 545693 LM LM 45,3523522060730 06 07 GB3 PR 4 IPIG

29012916 LM 45,3523522060700 06 07 ZB6 ZPR 4 IPIG

 29012916 LM LM 45,3523522060700 06 07 GB6 PR 4 IPIG

545693 LM 65,3523522060730 06 07 ZB3 ZPR 4 IPIG

 545693 LM LM 65,3523522060730 06 07 GB3 PR 4 IPIG

29012916 LM 65,3523522060700 06 07 ZB6 ZPR 4 IPIG

29012916 LM LM 65,3523522060700 06 07 GB6 PR 4 IPIG

417063 LMLM 85033733584930 78 49 GB3 GR 4 IPIG

417063LM 85033733584930 78 49 ZB3 ZGR 4 IPIG

 82410216 LM LM 85033733584960 78 49 GB6 GR 4 IPIG

82410216 LM 85033733584960 78 49 ZB6 ZGR 4 IPIG

913LM 6------30 11 01 AB3 / AG

 836Aluminio naturalLM 6------00 11 01 AB6 / AG

0201543 LM LM 616554018334163130 41 31 GB3 MR 4 IPIG

0201543 LM 616554018334163130 41 31 ZB3 ZMR 4 IPIG

 4302096 LMLM 616554018334163160 41 31 GB6 MR 4 IPIG

4302096 LM 616554018334163160 41 31 ZB6  ZMR 4 IPIG

018723 LM LM 818756018384104130 51 41 GB3/2 MR 4 IPIG

018723 LM 81875601838410413C 51 41 ZB3 C2MR 4 IPIG

 0261456 LM LM 818756018384104160 51 41 GB6/2 MR 4 IPIG

0261456 LM 81875601838410416C 51 41 ZB6 C2MR 4 IPIG

0425,45,4 LMCrudo deLM 0321-0614796148100 81 71 GBMSR 4 IPIG

Artículo Combinable L H A B C S L1 Descripción Vigas

Galvanizado ML

Galvanizado ML

Galvanizado ML

Galvanizado ML

Galvanizado ML

Galvanizado ML

Galvanizado ML

Galvanizado ML

Galvanizado ML

Galvanizado ML

Crudo de

Crudo de

Crudo de

Crudo de

Aluminio natural

Crudo de

Crudo de

Crudo de

Crudo de

Crudo de

Crudo de

Crudo de

Combinación guías - carros

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

CARROS PARA CANCELAS AUTOPORTANTES
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Artículo Combinable

Referencia mm N°
41 B/SPEC LT 00 50 11 50 15 132 13 12 68 GIPI 4RP/PZ 10 12
41 P/SPEC LT 00 74 11 69 15 132 14,5 12 74 GIPI 4RG/GZ 8 11,3
41 G/SPEC LT 00 98 11 106 30 190 18 38 98 GIPI 4RM/MZ 2 8,46

B B1 L A T D

Artículo Combinable

Referencia mm N°
50 B FT 15 80 00 135 85 87 90 4 GIPI 4RP/PZ 2 2,4
50 P FT 16 10 00 161 100 112 90 4 GIPI 4RG/GZ/GA 5 8,4
50 G FT 22 15 00 223 165 152 90 4 GIPI 4RM/MZ 2 5,6
50 SM FT 26 20 00 265 212 204 292 12 GIPI 4RSM 1 38,2

A A1 B C S

Artículo
Referencia mm N°
50 R FT 14 70 00 147 60 70 M16 76÷135 90x40 ø10 6 2 3,5
50 RM FZ 20 70 00 220 65 70 Ø20 75 145x40 ø10 8 2 2,8

A B D F H IxL S

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

CARROS PARA CANCELAS AUTOPORTANTES

Rueda Jockey con tapa

Punto de recepción

Encuentro regulable por rollo 
para portones autoportantes
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Artículo
Referencia                                            N°
GLOECK II 22 23 T0 5 8,5

Artículo Combinable

Referencia mm N°
153/B PN 70 60 00 58 68 56 6 20 26 GIPI 4 RP/RPZ 10 0,5

153/P PN 94 87 00 83 90 79 6 20 26 GIPI 4 RG/GZ 10 1

153/G PN 13 14 00 141 134 113 6 20 26 GIPI 4 RM/MG 4 0,5

A B C D E F

Artículo Combinable

Referencia mm N°
153/GA PN 10 11 A0 110 98 82 6 20 26

A B C D E F

G-A 10 1

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

CARROS PARA CANCELAS AUTOPORTANTES

Barra Gloeck de la tensión

Tapones en Nylon para guias para portones

Tapones en Nylon para guias en aluminium G-A
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Artículo
Referencia mm N°
PF/B PT 14 19 F0 140 95 190 150 - 250 M16 2 4 16
PF/P PT 15 30 F0 150 100 300 250 125 250 M16 2 4 16
PF/G PT 20 47 F0 200 145 470 420 210 250 M16 2 4 20

A B C D E H L S

Apertura regulableArtículo I

Referencia mm N°
DIMA 1 PZ 30 00 00 470 200 3000 3225 3700 0 ÷ 5000 1 15

A E L L1 L2

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

ACCESORIOS PARA PUERTAS CORREDERAS

DIMA

Kit de montaje para cementar 
para cancelas autoportantes

DIMA permite el perfecto alineamiento entre los 2 carros, 
eliminando, de esta forma, todo error de montaje, colocando 
en la adecuada distancia los elementos se unen en la base.
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SILENCIO
Gracias a las ruedas MAPAR, los carros
SUPER SILENT permiten reducir el ruido 
durante el rodaje en comparación con los 
carros tradicionales.

LIGEREZA Y 
EFICENCIA

La ligereza de las ruedas en MAPAR conlleva
menor resistencia al rodaje y, por lo tanto,
menor energía para desplazar la cancela.

+120°

-40°

RESISTENCIA 
A LA CORROSIÓN

La peculiar estructura poliamídica de las 
ruedas de los carros SUPER SILENT 
presenta una elevada resistencia a la 
corrosión con respecto a los materiales 
tradicionales.

RESISTENCIA A 
LAS TEMPERATURAS

Gracias a las ruedas en MAPAR, los carros
SUPER SILENT resisten a temperaturas de
-40° a +120°.

El nuevo abanico de carros autoportantes con 
RUEDAS EN MAPAR (MATERIAL POLIAMÍDICO MUY RESISTENTE) 
con excepcionales rasgos de silenciosidad, resistencia y ligereza.
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Peso max. cancelaArtículo Combinable

Referencia Max ML N°
SILENT L LPZ 05 060 3,5 180 GIPI 4 RL / RLZ 2 5,16
SILENT L LPZ 05 060 4 250 GIPI 4 RP / RPZ 2 5,16

L1

Peso max. cancelaArtículo Combinable

Referencia

L1

Max ML N°
SILENT P LPZ 05 080 6 450 GIPI 4 RP / RPZ 2 8,24

Max ML N°
SILENT G LPZ 08 080 8 600 GIPI 4 RG / GZ 2 18,40

Peso max. cancelaArtículo Combinable

Referencia

L1

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

CARROS PARA CANCELAS AUTOPORTANTES

Carro “Ligero” para cancelas 
autoportantes residenciales

Carro “Basic” para cancelas 
autoportantes residenciales

Carro “Medio”para cancelas 
autoportantes residenciales
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B

S

C

L

H

A

Peso max. cancelaArtículo Combinable

Referencia

L1

Max ML N°
SILENT M LP 012 080 16 1200 GIPI 4 RM / MG 1 25,75

Combinación guías - carros

Artículo Combinable L H A B C S L1 Descripción            Vigas

Referencia LMmm

8348,191,5 LM Crudo deLM 5,33525,2522959600 95 96 GB 15 LR 4 IPIG

29012916 LMCrudo deLM 45,3523522060700 06 07 GB6 PR 4 IPIG

8348,191,5 LMLM 5,33525,2522959600 95 96 ZB15 ZLR 4 IPIG

 29012916 LM LM 45,3523522060700 06 07 ZB6 ZPR 4 IPIG

545693 LMCrudo deLM 65,3523522060730 06 07 GB 3 PR  4 IPIG

 29012916 LMLM 65,3523522060700 06 07 GB6 PR 4 IPIG

545693 LM LM 65,3523522060730 06 07 ZB3 ZPR 4 IPIG

 29012916 LM LM 65,3523522060700 06 07 ZB6 ZPR 4 IPIG

417063 LM LM 85033733584930 78 49 GB3 GR 4 IPIG

82410216 LM LM 85033733584960 78 49 GB6 GR 4 IPIG

545693 LM LM 85033733584930 78 49 ZB3 ZGR 4 IPIG

82410216 LM LM 85033733584960 78 49 ZB6 ZGR 4 IPIG

0201543 LM LM 616554018334163130 41 31 GB3 MR 4 IPIG

4302096 LMLM 616554018334163160 41 31 GB6 MR 4 IPIG

0201543 LMLM 616554018334163130 41 31 ZB3 ZMR 4 IPIG

 4302096 LM LM 616554018334163160 41 31 ZB6 ZMR 4 IPIG

SILENT L

SILENT M

SILENT P

SILENT G

Crudo de

Crudo de

Crudo de

Crudo de

Crudo de

Galvanizado

Galvanizado

Galvanizado

Galvanizado

Galvanizado

Galvanizado

Galvanizado

Galvanizado

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

CARROS PARA CANCELAS AUTOPORTANTES

Carro “Magnum” para puertas autoportantes



LÍNEA INOX
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Artículo
Referncia
P 20 I CI 00 20 P0 70 x 60 x 15 30 80 12 20 19,9

Artículo min/max I H S A
Referencia
C 20 I CI 00 20 S0 25 14 M 20 51 - 70 21 37 6 20,5 20 7,8

Artículo min/max I H S A
Referencia
CR 20 I CI 00 20 R0 28 14 M 20 57 - 80 21 39 6 15 20 8,5

D d F G 
UNI mm N°

D d F G 
UNI mm N°

L x H x S A B C
mm N°

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

LÍNEA INOX

Pernio para soldar

Pernio para soldar regulable

Placa y base para cancelas
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D

d

H

Resist.Artículo

Referencia
PG 50II CI 00 50 DI 50 8 31 1000 10 4
PG 70II CI 00 70 DI 70 10 35 2500 10 8,4

D d H

mm N°

Artículo min/max Resist.

°NmmReferencia
PG 51SI CI 01 50 DS 50 23 25 10 43 8 50 80 48 - 60 450 10 6
PG 71SI CI 01 70 DS 70 32 32 11 51 8 70 120 80 - 95 1000 10 14,8

D d A C H S B L G 

Artículo
°NmmReferencia

CAP 3I PI 30 07 Q0 35 31 7 100 2,7
CAP 4I PI 40 07 Q0 45 41 7 100 3,9
CAP 5I PI 50 08 Q0 55 51 7 50 3,6
CAP 6I PI 60 08 Q0 65 61 7 50 3,7
CAP 8I PI 80 08 Q0 85 81 7 50 6,1
CAP 10I PI 10 09 Q0 105 101 7 50 6,5
CAP 12I PI 12 11 Q0 125 121 8 20 4,9
CAP 15I PI 15 12 Q0 155 151 9 10 4,3
CAP 20I PI 20 14 Q0 205 201 10 8 7,6

L Li H

Punto de giro superior para 
cancelas livianas y pesadas

Base inferior para cancelas livianas y pesadas

Tapa cuadrada de acero inoxidable

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

LÍNEA INOX
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Artículo                                      L
Referencia
111/150 I AI 40 15 12 150 10 2,2

Artículo
Referencia
133/80 I EI 00 80 20 80 16,5 12 8 24 1,8
133/100 I EI 00 10 20 100 18 13,5 8,5 24 2,8
133/120 I EI 00 12 20 120 19,5 15 10 24 3,8
133/140 I EI 00 14 20 140 22 16,5 10,5 24 5,8

Artículo
Referencia
134/80 I EI 00 80 21 80 17 12 8 24 1,5
134/100 I EI 00 10 21 100 19 13,5 9 24 2,3
134/120 I EI 00 12 21 120 20 14,5 10 24 3,3
134/140 I EI 00 14 21 140 21 16 11 24 4,1

mm N°

L B De Di
mm N°

mm N°

L B De Di

Cerrojo atornillar con barra redonda y agujero para candado

Bisagra inoxidable para soldar con 2 alas cerradas 
y pernio extraible

Bisagra inoxidablede para soldar con 2 alas cerradas 
y pernio fijo

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

LÍNEA INOX
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Artículo Descripción L S Vigas

Referencia ML mm ML
FLOOR I 3 BI 55 16 03 Inox 3 3 150 188
FLOOR I 6 BI 55 16 06 Inox 6 3 300 378

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

LÍNEA INOX

La nueva guía estudiada y realizada para cancelas y puertas correderas lista para el 
uso en barras de ml 3, una guía de rápida instalación con unos simples tacos.

 1 Costes reducidos al mínimo.
 2 Reducidos los tiempos de instalación.
 3 Montaje en obra.
 4 Reducción de retales.
 5 Elevada solidez.
 6 Eliminación de la soldadura.

FLOOR
La guía de rápida instalación
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DescripciónArtículo L Vigas

°NLMLMReferencia
JOLLY I 3 BI 50 50 03 Inox 3 150 380
JOLLY I 6 BI 50 50 06 Inox 6 300 760
53 J IZ 15 10 00        Unión Spina galvanizada              20                             20

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

LÍNEA INOX

JOLLY
La guía económica de rápida instalación

La guía Jolly de acero inoxidable 304 para cementar patentada para cancelas y puertas 
correderas de diferente peso. Es económica y rápida al mismo tiempo.

 1 Es resistente a la corrosión de los agentes atmosféticos.
 2 Lista para el uso en barras de ml 3 estándar (barras a 6 metros bajo pedido).
 3 Montaje directamente en obra.
 4 Eliminación total de las soldaduras y reducción de las retales.
 5 Capacidad de alcance mayor simplemente insertando una espiga de unión.   
    D. 15.
 6 Mayor rigidez empleando tornillos M8 para el ajuste.

Espiga de unión para perfil (guías) Jolly
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Artículo Descripción L S Vigas

Referencia ML mm ML
ANGULA I 3 BI 60 15 03 Inox 3 3 150 232
ANGULA I 6 BI 60 15 06 Inox 6 3 300 464

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

LÍNEA INOX

ANGULA
La guía de rápida instalación

La nueva guía estudiada y realizada para cancelas y puertas correderas lista para el 
uso en barras de ml 3; una guía rápida instalación con unas simples borlas.

 1 Costes reducidos al mínimo.
 2 Reducidos los tiempos de realización.
 3 Montaje en obra.
 4 Reducción de las retales.
 5 Elevada solidez.
 6 Eliminación de la soldadura.
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Tubular
Resist.Artículo LxHxS

Referencia
820 VI RI 80 20 V1 80 65 20 34 96° M 14x70 80x40x3 190 20 14,2

ANGULA I

ANGULA I

D d A B C F

mm V UNI mm x1 N°

NEWOMEGA NEWOMEGA2

FLOOR HEAVY

Tubular Resist.Artículo LxHxS
Referencia
1230 VI RI 12 30 V2 120 100 30 44 96° M 14x70 120x50x3 430 8 17,6
1630 VI RI 16 30 V2 160 140 30 44 96° M 14x70 160x50x3 510 4 17,3

D d A B C F

mm V UNI mm x1 N°

1230 OI RI 12 30 O2 120 100 30 44 21 M 14x70 120x50x3 430 8 17,1
1630 OI RI 16 30 O2 160 140 30 44 21 M 14x70 160x50x3 510 4 16,6

Referencia mm O UNI mm x1 N°

Tubular Resist.Artículo LxHxSD d A B C F

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

LÍNEA INOX

Ruedas corredera con 1 cojinete - guía V

Ruedas corredera con 2 cojinetes - guía V

Ruedas corredera con 2 cojinetes - guía O
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ANGULA

NEWOMEGA NEWOMEGA2

FLOOR HEAVY

ANGULA

Artículo D d A B C G I E S L Int. x F Resist.

Referencia mm V mm x1 N°
1224 PSVI RI 12 24 VS 120 102 24 38 96° 88 14 22 2,5 185 150 x ø9 400 6 13,6

Referencia mm V mm x1 N°
1630 PSVI RI 16 30 VI 160 140 30 44 96° 125 22 24 3 261 226 x ø9 470 2 10,2

Resist.Artículo

Referencia mm O mm x1 N°
1227 PSOI RI 12 27 OS 120 100 26 38 21 88 14 21 2,5 185 150 x ø9 350 6 13,3

D d A B C G I E S L Int. x F

Resist.Artículo D d A B C G I E S L Int. x F

Ruedas corredera  con soporte atornillar 
con 2 cojinetes guía O 

Ruedas corredera con soporte atornillar 
con 2 cojinetes guía V 

Ruedas corredera con soporte atornillar 
con 2 cojinetes y pernio lubricador - guía V 

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

LÍNEA INOX
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NEWOMEGA NEWOMEGA2

FLOOR HEAVY

Referencia mm O mm x1 N°
1630 PSOI RI 16 30 OI 160 140 30 44 21 125 22 24 33,5 261 226 x ø9 470 2 10

Artículo D d A B C G I E S L Int. x F Portata

Artículo
°NmmReferencia

F 40 I FI 40 13 S0 40 60 130 40 10 10 6,1

D L H A S

Artículo Descripción A B L Modulo

Referencia
46 GI 22 22 00 Inox 22 22 ML2 4 6

mm x1 PZ.

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

LÍNEA INOX

Ruedas corredera con soporte atornillar 
con  2 cojinetes y pernio lubricador - guía O 

Topes de final de carrera para correderas

Cremalleras 22x22 Acero inoxidable
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Resist.Artículo D A B H FxC

Referencia
2 RBI LI 00 45 2F 42 9 33 115 M 12X60 150 40 13,4

2 RBIN LI P0 45 2F 42 9 33 115 M 12X60 150 40 13,4

mm x1 N°

4 RMI PI 13 17 04 130x170 220 3 35/53 58 30 40 4 8,7

4 RMP I PI 13 17 P4 130x170 220 3 35/53 58 30 40 4 8,7

A RodillosArtículo
min/max

B
D HRL H S

°NmmmmReferencia

Artículo
Referencia
CN 25 I UI 25 40 C0 25 40 71 M 14 50 6,5
CN 28 I UI 28 40 C0 28 40 71 M 14 50 6,8
CN 30 I UI 30 40 C0 30 40 71 M 14 50 7
CN 32 I UI 32 40 C0 32 40 71 M 14 50 7,2
CN 40 I UI 40 60 C0 40 60 96 M 20 20 8
CN 42 I UI 42 60 C0 42 60 96 M 20 20 8,2
CN 25 P I UI 25 40 CP 25 40 71 M 14 50 6,5
CN 28 P I UI 28 40 CP 28 40 71 M 14 50 6,8
CN 30 P I UI 30 40 CP 30 40 71 M 14 50 7
CN 32 P I UI 32 40 CP 32 40 71 M 14 50 7,2
CN 40 P I UI 40 60 CP 40 60 96 M 20 20 8
CN 42 P I UI 42 60 CP 42 60 96 M 20 20 8,2

D H L F
mm UNI N°

Rodillos de nylon cilíndricos

Soporte mediano con rodillo guía

Carros pequeños para monoraíl con 2 ruedas y pernio

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

LÍNEA INOX
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Resist.Artículo

N1xmmReferencia
4 RBI LI 00 45 4F 42 9 33 115 115 50 M 12X60 180 20 9,8

4 RBIN LI P0 45 4F 42 9 33 115 115 50 M 12X60 180 20 9,8

D A B E H I FxC

°

Artículo
Referencia
20 I OI 16 24 T7 16 24 7 50 0,51
22 I OI 20 32 T9 20 32 9 50 1,33

d D H
mm N°

Tipo Resist.Artículo

Referencia x1 N°
CRN 1P I EI 00 10 1M 150 15 15,2

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

LÍNEA INOX

Carrosmpequeños para monoraíl 
con 4 ruedas y pernio

Cojinetes de empuje torneados y cementados

Bisagra central en acero con 2 alas, pernio ø 16
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Tipo Resist.Artículo

Referencia

Tipo Resist.Artículo

Referencia

x1 N°
CRN 3P I EI 00 10 3I 150 15 12,9

x1 N°
CRN 4P I EI 00 10 4S 150 15 8,2

Tipo Resist.Artículo

Referencia

x1 N°
CRN 2P I EI 00 10 2I 150 10 11,7

Bisagra inferior de acero con 1 ala y eje ø 40, pierno ø 16

Bisagra inferior en acero con 2 alas 
y eje ø 40, pierno ø 16

Bisagra lateral grande en acero con 1 ala

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

LÍNEA INOX
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Tipo Resist.Artículo

Referencia x1 N°
CRN 5P I EI 00 10 5S 150 15 12,8

Artículo
Referencia
M 20 PI MI 00 20 0P 20 180 66 230 20 5,2

Artículo
Referencia                                         Nº
30 I MI 17 75 00 40 7,2
30 F I MI 17 75 F0 40 7,2

D I H L
   Nº

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

LÍNEA INOX

Bisagra lateral en acero con 2 alas

Manillas rectas con placa

Manilla a empotrar
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d d

B
A A

DS

E

L CG

H
L

F

Tipo Resist.Artículo

°N1xmmReferencia
CA 4RDI LI 70 20 4D 70 20,5 15 72 143 125 60 15 25 1200 6 13,9

D d A B E L G C S

Artículo
Referencia
P 20/250 I II 20 25 L0 M 20 x 60 250 10 7,3

FxL H
UNI mm N°

G IArtículo min/max min/max S E E1 F øF Int.1 Int.2 Combining

Referencia °Nmm
32 G I SI 10 10 RH 140 108 110 105 58/115 0/35 4 175 100 M 16 12 125 60 GIPI 4 R/RZ 8 25

L L1 H H1

Eje grande para puerta plegable

Carros de acero para puertas correderas centrado / decentrado

Escuadras regulables para atornillar a pared 
con soportes guía GIPI regulable en altura

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

LÍNEA INOX
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Artículo Combinable

Referencia mm N°
39 G I SI 10 10 RG 108 105 4 100 M 16x75 GIPI 4 R/RZ 10 15

L H S E F

Artículo Int.1 Int.2
Referencia
34/240 I SI 24 60 00 240 110 195 4 175 12 125 60 6 8,3

L H G S E øF
mm N°

CombinableArtículo

Referencia mm UNI N°
33 G I SI 16 20 00 160 108 110 4 200 100 M  8 GIPI 4 RP/RZ 4 10,6

L L1 H S E E1 F

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

LÍNEA INOX

Soportes guía GIPI regulable en altura

Escudra larga para atornillar a pared o para doble guía

Suporte de techo para atornillar guía GIPI grande
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Artículo                                           Int.
Referencia mm N°
54 I PI 33 70 00 14x50 50 4,4

Artículo Combinable

Referencia mm N°
31 G I SI 10 10 G0 106 103 4 200 M 8 GIPI 4 R/RZ 6 16,6

Artículo Combinable

°NReferencia
75 I PI 80 40 00 Art. 79/80 50 3,6

L H S E F

Topes de acero cincado o inoxidable 
con fijación a suelo para atornillar

Soporte de unión

Corredera para barras de 25x10

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

LÍNEA INOX
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B

S

C

L

H

A

Artículo
Referencia
37 I PI 65 10 00 51x76 50 9,1

Int.
mm N°

Artículo
Referencia
97 DXI AI 00 97 0D 5 4,3

97 SXI AI 00 97 0S 5 4,3

N°

CombinableopiT Resist.        Descripción          VigasArtículo L H A B C S

LM1xmmReferencia

GIPI 4 RI 3 BI 92 85 03 CA 4 RDI 92 85 33 73 30 4 1050 Inox de ML 3 54 470

GIPI 4 RI 6 BI 92 85 06 CA 4 RDI 92 85 33 73 30 4 1050 Inox de ML 6 108 940

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

LÍNEA INOX

Corredera para barras de 30x10 con placa para atornillar

Cremonas de acero bicromatado 
o inoxidable para barra 25x10

Guía para puerta corredera y plegable
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Ranuras de bloqueo y ajuste 
vertical del soporte de techo

Monorail Bloqueo monorail

Ranuras de bloqueo y 
ajuste vertical del soporte 
de pared. Distancia entre 
ejes 40 mm.

Guía de bloqueo

Guía 

Bloqueo y ajuste
horizontal

CombinableArtículo

°NmmReferencia
S 80 I SI 60 11 S0 40,5 48 110 60 3 4 74 10,5x20 80 I 10 4
S 81 I SI 60 12 S0 51,5 71 120 60 4 4 84 10,5x20 81 I 10 6,5

A B C L S S1 I Ranuras

CombinableopiT Descripción         VigasL L1 H S

Referencia
80 I BI 33 35 00 4 RC/ML I/2 RCP I/2 RCPG I 33 20 34 2 Inox de ML 6 600 1008
81 I BI 42 56 00 2 RBI/4 RBI/4 RB PI 42 24 56 2,5 Inox de ML 6 336 1061

mm ML

Artículo

CombinableArtículo R/R1 Ranuras

°NmmReferencia
P 80 I SI 50 60 R0 40,5 48 60 50 60 3 4 55 8,5x30 80 I 10 4
P 81 I SI 50 70 R0 51,5 71 70 50 60 4 4 22 8,5x30 81 I 10 6

A B C D L S S1

Soporte universal de pared 
para el ajuste y la regulación monorail

Monoraíl para carros

Soporte universal para atornillar a techo 
regulable en anchura para monorail

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

LÍNEA INOX
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Artículo Combinable

°NmmReferencia
G 80 I SI 48 20 G0 60 40,5 24 48 3 M8 80 I 10 2,1
G 81 I SI 70 52 G0 60 51,5 30 71 4 M8 81 I 10 4

A B C H S M

Artículo Combinable

°NmmReferencia
F 80 I FI 55 25 R0 19 55 35 10 14 25 80 I / 81 I 20 2,5

D L H A C E

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

LÍNEA INOX

Soporte de articulación para monovía

Topes de final de 
para correderas para soldar



LINEA INOX
PARA CANCELAS AUTOPORTANTES



121

L2L5 L5
E

B
E

C
A

L4
LT

L1

H

ArmaduraPeso max cancela L1
(mt)

L2
(mt)

L4
(mt)

L5
(mt)

LT
(mt)

H
(mt)

E
(mt)

A
(mt)

B
(mt)

C
(mt) Fuerza del carro

450 kg 3,0 0,9 1,66 0,20 4,7 1,7 0,19 1,8 0,6 0,5 900 kg

450 kg 4,0 1,2 1,96 0,20 6,0 1,7 0,19 2 0,6 0,5 900 kg

450 kg 5,0 1,5 2,26 0,20 7,3 1,7 0,19 2,3 0,8 0,5 900 kg

450 kg 6,0 1,8 2,56 0,20 8,6 1,7 0,19 2,6 0,8 0,5 900 kg

4 Ø 12 4 Ø 12

4 Ø 12 4 Ø 12

4 Ø 12 4 Ø 12

4 Ø 12 4 Ø 12

RANURAS

Armadura sup.

Armadura inf.B

Ø 16

CA4RPSI 41 BI

50 BI GIPI4RPI

4RM I - 4RMP I

* Longitud variable de guía

2x2x

x2 *

x2

Accesorios Combinables

Peso max cancelaArtículo CombinableL1

Referencia Max ML

Carro “Basic” para cancelas autoportantes residenciales

LT = L1+L4 L2 = 30% di L1 L4 = L2+(E+L5) x2

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

LÍNEA INOX

CA 4 RPSI LI 00 50 80 3 - 6 450 kg GIPI 4 RPI 2 9,58



122

L2L5 L5
E

B
E

C
A

L4
LT

L1

H

Peso max cancela L1
(mt)

L2
(mt)

L4
(mt)

L5
(mt)

LT
(mt)

H
(mt)

E
(mt)

A
(mt)

B
(mt)

C
(mt) Fuerza del carro

600 4,0 1,20 2,2 0,2 6,2 1,7 0,3 2,5 0,6 0,5 1200

600 5,0 1,50 2,5 0,2 7,5 1,7 0,3 2,8 0,6 0,5 1200

600 6,0 1,80 2,8 0,2 8,8 1,7 0,3 3,2 0,6 0,5 1200

600 7,0 2,10 3,1 0,2 10,1 1,7 0,3 3,7 0,6 0,5 1200

600 8,0 2,40 3,4 0,2 11,4 1,7 0,3 3,7 0,6 0,5 1200

4 Ø 12 4 Ø 12

4 Ø 12 4 Ø 12

4 Ø 12 4 Ø 12

7 Ø 12 4 Ø 12

7 Ø 12 4 Ø 12

kg
kg
kg
kg

kg

kg
kg
kg
kg

kg

Armadura
Armadura sup.

Armadura inf.B

Ø 16

RANURA

CA4RS I 41 P I

50 P I GIPI 4 RGI

4RM I

* Longitud variable de guía

LT = L1+L4 L2 = 30% di L1 L4 = L2+(E+L5) x2

2x2x

x2 *

x1x2

Accesorios Combinables

AGUJERO

Max ML N°

Peso max cancelaArtículo CombinableL1

Referencia

Carro“Medio”para cancelas autoportantes residenciales

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

LÍNEA INOX

CA 4 RS I LI 00 80 80 8 600 GIPI 4 RI 2 21
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B

S

C

L

H

A

Artículo

NEW

NEW

NEW

CombinableArtículo

Referencia mm N°
50 B I FI 15 80 00 135 85 87 90 4 GIPI 4 RPI 2 2,4
50 P I FI 16 10 00 161 96 112 82 4 GIPI 4 RGI 5 8,4

A A1 B C S

Artículo Combinable

Referencia mm N°
41 B I LI 00 50 10 50 15 132 13 68 GIPI 4 RPI 10 12
41 P I LI 00 74 10 69 15 132 14,5 74 GIPI 4 RGI 10 12

B B1 L A D

1092

CombinableopiT L H A B C S Descripción       Vigas

LMmmReferencia

GIPI 4 RPI 3 BI 70 60 03 CA 4 RPSI 70 60 22 52 25 3,5 Inox de ML 3 96 545

GIPI 4 RPI 6 BI 70 60 00 CA 4 RPSI 70 60 22 52 25 3,5 Inox de ML 6 192

GIPI 4 RGI 3 BI 94 87 03 CA 4 RSI 94 85 33 73 30 5 Inox de ML 3 60 714

GIPI 4 RGI 6 BI 94 87 06 CA 4 RSI 94 85 33 73 30 5 Inox de ML 6 120 1428

OLALLA
CATÁLOGO GENERAL

LÍNEA INOX

Punto de recepción

Rueda de soporte con placa para atornillar

Guía para correderas autoportantes




